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MAGAZZINO NOLEGGIO 

L’azienda nasce a Treviso in un piccolo ufficio di 30 mq. nel 1963 su
iniziativa del fondatore Guido Vendramin che da solo, con grande
caparbietà, porta avanti il lavoro fino al 1990 quando entra in azienda il
figlio Carlo e il sito della ditta si sposta a Paese (TV) in un magazzino di
200 mq.; per oltre un decennio vi è un continuo sviluppo e l’azienda si
espande a ritmi elevati fino ai giorni nostri. Oggi la ns. realtà è composta
da una quindicina di persone; è dislocata nell’area artigianale di Padernello
(TV) su un’area coperta di circa 3000 mq. Il settore della vendita di
attrezzature e macchine per l’edilizia è stato affiancato nel tempo dai
servizi di noleggio ed assistenza. Il settore ponteggi ha avuto un notevole
sviluppo negli ultimi anni con grandi investimenti nel parco nolo, che ad
oggi conta oltre 20.000 mq. di materiale disponibile.
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Adatte al prosciugamento di acque chiare e torbide.

ELETTROPOMPA ELETTRICA 

DEUMIDIFICATORE 

BETONIERA BICCHIERE A 

BETONIERA TREPPIEDI 

Assicura un’elevata silenziosità di funzionamento e sicurezza d’impiego.

BETONIERA “BRAGAGNOLO” SYNCRO 350

Motore Monofase 2 hp

Potenza 1500 W

Capacità 350 lt

Peso 240 kg

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 191x94x160 cm

Assicura un’elevata silenziosità di funzionamento e sicurezza d’impiego.

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE HYDRO 10M

Alimentazione Monofase 230 V

Potenza 1400 W

Dimensioni Lungh.xH 300x390 mm

Diametro attacco tubo 50 mm

Peso 20 kg

Giri/min 2800

Portata 490 lt/min - 29 m3/h

Prevalenza 18 m

Profondità max immersione 20 m

Temperatura max liquido pompato 40 °C

Cavo di alimentazione 5 m

DR190
Consigliato utilizzo in abbinata al generatore di calore.

DEUMIDIFICATORE DR190 DR310

Campo funz. umidità % 40-100

Campo funz. temperatura °C '3-40 '3-40

Portata aria m3/h 400 900

Capacità deumidificazione
30°C/80%UR

24/h 40 lt 80 lt

Alimentazione elettrica
monofase

V 230

Potenza elettrica assorbita W 800 1350

Dimensioni
LunghxLarghxH

mm 650x615x958 761x776x1048

Peso a secco kg 49 76

Capacità vaschetta lt 11 -

BETONIERA “IMER” MINIBETA

Alimentazione monofase 230 V

Potenza 0,3 kW

Capacità utile di impasto 100 lt

Peso 55 kg

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1300x720x1430 mm

Diametro bocca bicchiere 610 mm

n. giri bicchiere 23 giri/min

Giri motore 230 giri/min



 

MONOBLOCCO COIBENTATO USO UFFICIO   

LIVELLO LASER  
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LIVELLO LASER “SPEKTRA” LL 500

Autolivellamento Viti calanti

Portata diametro Ø 500 m

Piano orizzontale Sì

Piano verticale No

Squadro No

Piombo No

Pendenza No

Scansione No

Precisione ± 1,5 mm/30 m

PlaneLok No

Impermeabilità Sì

Laser 670 nm

Durata batterie NiCAD 27 h

LIVELLO LASER “SPEKTRA” MINUTE MARKER

Autolivellamento Viti calanti

Portata diametro Ø 300 m

Piano orizzontale Sì

Piano verticale Sì

Squadro Sì

Piombo Sì

Pendenza Sì

Scansione Sì

Precisione ± 1,5 mm/30 m

PlaneLok No

Impermeabilità Sì

Laser 670 nm

Durata batterie NiCAD 27 h

ELETTROCOMPRESSORE 

MONOBLOCCO COIBENTATO USO UFFICIO/SPOGLIATOIO

Dimensioni Lungh.xLargh.xH
300x200x240 mm
400x220x240 mm

Peso 550 kg/ 700 kg

Pannello parete sp. 50 mm

Porta in alluminio ½ vetro con barre di protezione

Finestra in alluminio a scorrere con barre di protezione

Fondo in truciolare idrofugo con copri pavimento in PVC

Ganci per sollevamento dall’alto

Impianto elettrico con punti luce interno ed esterno

ELETTROCOMPRESSORE “GENTILIN” C330/50

Tensione monofase 230 V

Potenza 2,2 kW

Aria resa 330/200 l/min

Pressione di esercizio 10 bar

Capacità serbatoio 50 lt

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 548x477x1030 mm

Peso 44 kg
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MOTOPOMPA SCOPPIO A 

SEMAFORI STRADALI 

SEMAFORI STRADALI A BATTERIA (COPPIA) “SISAS”

Alimentazione Batteria 12 V 180 Ah

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 580x580x165/220 mm

Peso (senza batteria e cavi di collegamento):

Ø semaforo principale 31 kg

Ø semaforo satellite 30 kg

Carrello mobile in lamiera pressopiegata verniciata a fuoco di colore
giallo

Lanterna semaforica in policarbonato con rosso diametro 300 mm

Palo telescopico e asta lanterna semaforica in tubolare di metallo
verniciati a fuoco di colore giallo
Vano porta-batteria lucchettabile, all’interno è presente il supporto per
l’applicazione della centralina
Centralina a tenuta in materiale plastico antiurto con pannello frontale in
lexan trasparente

BAGNO CHIMICO 

ALZALASTRE ALZALASTRE TELESCOPICO “AKIFIX”

Altezza operativa max a soffitto (orizzontale) 3500 mm

Altezza operativa max a parete (verticale) 3900 mm

Carico max 55 kg

Lastre cartongesso max 1

Ruota a 360° con 6 alette di fermo

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1100x1100x1150 mm

Peso 35 kg

MOTOPOMPA A SCOPPIO “WACKER” PT 2 A

Motore Benzina Honda

Potenza 4 kW

Prevalenza totale 32 m

Portata max 795 lt/min – 47 m3/h

Diametro max sostanze solide 25 mm

Peso 43 kg

Accessori in dotazione:

- 7 m di tubo spiralato di aspirazione

- 7 m manichetta di mandata

BAGNO CHIMICO TAILORSAN

Altezza 2310 mm

Larghezza 1100 mm

Lunghezza 1200 mm

Peso a vuoto 75 kg

Capacità vasca 227 lt

Capacità contenitore lavamani 56,8 lt

Non necessita di allacciamento a vasche di raccolta e/o rete fognaria.
Compreso servizio di svuotamento settimanale e trasporto.
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FRATTAZZO ELETTRICO  

BOCCIARDATRICE ELETTRICA 

FRATTAZZO ELETTRICO DM1

Tensione Monofase 230 V

Potenza 500 W

Peso frattazzo 4 kg

Peso convertitore 17 kg

Dimensioni cassetta Lungh.xLarghr.xH. 600x400x420 mm

Lunghezza guaina flessibile 17 mt

Velocità di rotazione disco 80-150 g/min

Dimensione disco Ø 400 mm

GIRAFFA CARTONGESSO X GIRAFFA "RURMEC" P1500 X CARTONGESSO

Tensione Monofase 230 V

Potenza 550 W

Numero giri a vuoto 650-1600 g/min

Platorello Ø 225 mm

Lunghezza totale 1500 mm

Peso 4,4 kg

Adatte al prosciugamento di acque chiare e torbide.

Ideale per verniciatura ad alta pressione senza ausilio di aria.

POMPA PER PITTURE MIRO   ’

BOCCIARDATRICE X PAVIMENTI “RURMEC” RB51-116

Tensione Monofase 230 V

Potenza assorbita 1200 W

N. giri a vuoto 1600-3200/min

Larghezza irrudimento 51-70-96-116 mm

Regolazione profondità 2,5 mm

Peso 4,8 kg

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 500x150x150 mm

Idonea a creare strisce antiscivolo da 51 a 116 mm su pavimenti e scale.
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POMPA PER PITTURE MONOFASE MIRO’

Alimentazione Monofase 230 V

Potenza 0,75 kW

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 400x400x900 mm

Peso 23 kg

Pressione max esercizio 220 BAR

Portata max 2,2 lt/min

Tubo per spruzzo 10 mt
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VENTILATORE ASPIRATORE/

FUNGO CALORE INOX CERTIFICATO (escluso bombola)

Alimentazione GPL

Potenza termica 5680/8600 kcal/h

Consumo carburante min/max 0,48/0,76 kg/h

Peso 21 kg

Dimensioni ØbasexØfungoxH 400x800x2200 mm

FUNGO DI CALORE   

STUFETTA ELETTRICA MASTER 3,3 EPB

Alimentazione monofase 230 V

Portata d’aria 510 m3/h

Consumo 1,65/3,30 kW

Peso 5,10 kg

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 250x250x350 mm

Range di temperatura 5-35 C°

Caratteristiche:

Ø termostato ambiente incorporato , nessun consumo di ossigeno;

Ø assenza di fumi, odori e condensa , commutatore estate -inverno
solo per ventilazione , alta silenziosità , reset automatico ;

Ø motore protetto termicamente , resistenze in acciaio inox;

Ø termostato di sovratemperatura , calore regolabile.

STUFETTA ELETTRICA  

Idoneo per purificazione aria nei lavori di restauro ed asciugatura pavimenti e
rivestimenti di edifici in presenza di acqua.

POMPA PER PITTURE GIOTTO   
POMPA PER PITTURE MONOFASE GIOTTO

Alimentazione Monofase 220 V 50 Hz

Potenza 2,2 kW

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1000x600x850 mm

Peso 50 kg

Pressione max esercizio 210 BAR

Portata max 8 lt/min

Tubo per spruzzo 10 mt

 VENTILATORE/ASPIRATORE BL8800 BL6800 

Alimentazione monofase             V 220 220 

Portata d’aria                           m3/h 9600 3900 

Consumo                                   kW 0,75 0,75 

Peso                                            kg 18 14,7 

Dim. Lungh.xLargh.xH            mm 510x530x580 370x470x520 

Accessori in dotazione:  

Ø 3 spezzoni tubo flessibile da 7,6 m/cad. Ø 407 mm (totale 
22,80 m) 



 

TAGLIAPIASTRELLE 

SABBIATRICE PORTATILE 
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TRANCIABLOCCHI MANUALE 

SABBIATRICE "RURMEC" JAFE 30

Consumo max aria 400-700 lt/min

Peso 45 kg

Capacità serbatoio per sabbia 30 kg

Accessori in dotazione:

- pistola regolabile c/ugello 2,5 mm

- 5 mt tubo

TAGLIAPIASTRELLE SIGMA 3C 75 CM

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 1000X380X230 mm

Peso 11,80 kg

Taglio max in diagonale 750 mm

Lato max piastrelle 530 x 530 mm

Spessore max piastrelle 20 mm

TAGLIAPIASTRELLE SIGMA 3E 128 CM

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 1600X450X200 mm

Peso 30 kg

Taglio max in diagonale 1280 mm

Lato max piastrelle 900 x 900 mm

Spessore max piastrelle 20 mm

TAGLIAPOLISTIROLO ELETTRICO BAUMAT

Tensione 42 V

Potenza 200 W

Peso 9 kg

Dimensioni cassetta LunghxLarghxH 1700X405X170 mm

Lunghezza max di taglio 1370 mm

Altezza max di taglio 330 mm

Tempo riscaldamento 10 s

Tempo raffreddamento 45 s

Materiali compatibili:

Polistirene espanso estruso (XPS)
e polistirene espanso (EPS)

Densità max 30-40 m3

TAGLIAPOLISTIROLO ELETTRICA 

N.B. - E’ sconsigliato il taglio di schiuma poliuretanica in quanto deteriora
prematuramente il filo riscaldato.

TRANCIABLOCCHI BATMATIC T41

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 820X120X580 mm

Lunghezza max di taglio 410 mm

Altezza max di taglio 110 mm

Peso 42 kg

Impieghi:

Betonella, mattoni, porfido e sassi

3C

Da utilizzare con compressore d'aria da 700 lt/min minimo.
Ideale per pulizie graffiti, facciate, suolo, monumenti e decorazioni.
Decapaggio vernici, pulizia da ossido, trattamento di superfici e restauro
mobili. Utilizzo con sabbia al quarzo o sabbia di fiume essicata Ø max 0,6



 

7

PUNTELLO PIASTRA ALTA PORTATA   

TRANSENNA ZINCATA 

RECINZIONE ZINCATA 

RAMPE DA CARICO ALLUMINIO   

TRANSENNA ZINCATA

Dimensioni Lungh.xH. 2000X1100 mm

Peso 15 kg

Diametro tubo orizzontale 32 mm

Diametro tubo verticale 32 mm

Completo di tappi sui piedini in gomma antiscivolo ed antifolgorazione.

RECINZIONE ZINCATA MOBILE C/BASAMENTO

Dimensioni Lungh.xH. 3500X2000 mm

Peso recinzione zincata 12,5 kg

Peso basamento PVC arancio 28 kg

Diametro tubo recinzione orizzontale 40 mm

Diametro tubo recinzione verticale 40 mm

RAMPE DA CARICO IN ALLUMINIO (COPPIA)

Lunghezza mm 3500 4000 4000

Larghezza interna mm 300 340 450

Larghezza esterna mm 360 400 530

Portata kg
1800
2000
2250

3745
4120
4580

5745
6385
6385

Passo mm
1000
1250
1500

1250
1500
1750

1500
1750
2000

Peso (alla coppia) kg 51 91 127

Spessore rampa mm 115 150 170

Altezza bordino mm 36 32 50

PUNTELLO ALTA 
PORTATA VERN/ZINC 

200X350 
EX CILME 

200X350 
GHERARDI 

Altezza minima/portata 200 cm/3263 kg 200 cm/3670 kg 

Altezza massima/portata 350 cm/2885 kg 350 cm/2447 kg 

Peso 18 kg 18 kg 

 

PUNTELLO ALTA 
PORTATA VERN/ZINC 

270X500 
EX CILME 

275X500 
SIGNORELLI 

Altezza minima/portata 270 cm/2400 kg 275 cm/2855 kg 

Altezza massima/portata 500 cm/1400 kg 500 cm/2040 kg 

Peso 26 kg 26 kg 

 

PUNTELLO ALTA PORTATA VERN/ZINC 200X360 

Altezza minima/portata 200 cm/2400 kg 

Altezza massima/portata 360 cm/2100 kg 

Peso 18 kg 

 



 

PUNTELLO PIASTRA NANO  

PUNTELLO PIASTRA STANDARD  
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TESTA DI ARRESTO ZINCATO TRAVI DA GETTO    X   

FORCA ZINCATA PUNTE TRAVI GETTO  4  X   

PUNTELLO ZINCATO STANDARD 200X360

Altezza minima/portata 200 cm/ 1100kg

Altezza massima/portata 360 cm/ 700 kg

Peso 10 kg

FORCA 4 PUNTE

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 250x170x330 mm

Peso 3,5 kg

TESTA DI ARRESTO

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 16x10x22 mm

Peso 1,3 kg

TRAVE LEGNO

Lunghezza cm 245 290 390 490 590

Altezza cm 20 20 20 20 20

Larghezza cm 8 8 8 8 8

Peso kg. 11,80 13,90 18,70 23,50 28,30

TRAVE LEGNO DA GETTO   

PUNTELLO PIASTRA VERNICIATO

Altezza minima 50 cm 80 cm 110 cm

Portata per altezza minima 1100 kg 1100 kg 1100 kg

Altezza massima 80 cm 130 cm 180 cm

Portata per altezza massima 700 kg 700 kg 700 kg

Peso 3 kg 4,5 kg 6 kg
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MESCOLATORE SPIN  15

MESCOLATORE MIX PLUS  120 

MESCOLATORE SPIN 15

Alimentazione Monofase 230 V

Potenza 1,4 kW

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 590x800x830 mm

Peso 78 kg

Giri mescolatore e/o pale 280 rpm

Resa effettiva 15-18 lt/min

Capacità tramoggia/vasca 60 lt

Livello pressione sonora < 65 dB (A)

PANNELLI LEGNO ARMO   K1

MESCOLATORE MIX 120 PUS

Alimentazione Monofase 230 V 50 Hz

Potenza 1,4 kW

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 842x745x1277 mm

Peso 130 kg

Giri mescolatore e/o pale 38 rpm

Resa effettiva 90 lt/min

Capacità vasca 120 lt

Livello pressione sonora 70 dB (A)

MESCOLATORE MIXER  50
MESCOLATORE MIXER 50

Alimentazione Monofase 230 V

Potenza 0,8 kW

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 600x630x640 mm

Peso 24 kg

Capacità di miscelazione 50 kg

Capacità vasca 65 lt

PANNELLO LEGNO ARMO “KAUFFMAN” K1

Lunghezza cm 100 150 200 250 300

Larghezza cm 50 50 50 50 50

Spessore cm 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

Mq 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

Peso kg 7 10,5 14 17,5 21



 

CONTAINER PESANTE PORTA ATTREZZI   
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METAL DETECTOR 

CARRELLO TRANSPALLET AC LOW  - -51

VIDEOCAMERA COLORI A VIDEOCAM ERA A COLORI PER ISPEZIONI

Alimentazione a batterie n. 4 stilo

Temperatura di lavoro 0°-45°

Peso 1,60 kg

Lunghezza tubo ispezione 10 mt

Diametro testina di ripresa 9 mm

Resistente all’acqua

Dimensione display LCD colori 3”

Risoluzione a video 640x480 pixel

LED a 3 livelli di luminosità 200M 4X

Memoria interna 32 MB

Scheda interna 8 GB max

Interfaccia USB 1.1

CONTAINER PESANTE PORTA ATTREZZI

Lunghezza 2450 mm

Larghezza 2000 mm

Altezza 2250 mm

METAL DETECTOR

Alimentazione a batteria 6 x AA

Profondità di ricerca 1,5 m

Peso 1,2 kg

Display LCD retroilluminato

CARRELLO TRANSPALLET NL2/R

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1150x550x51/160

Portata 2000 kg

Peso 72 kg

Ideale per la ricerca di tubazioni e chiusini.
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SCALA IN ALLUMINIO  

PISTOLA SPARACHIODI 

PREVENTIVI DI NOLEGGIO  
E TRASPORTO GRATUITI

SCALA IN ALLUMINIO SVELT E3

Altezza chiusa 2400 mm

Altezza massima 5750 mm

Larghezza base 480 mm

Peso 17,5 kg

Tronchi 3

Trasformabile sia in scala di appoggio che doppia.

PISTOLA SPARACHIODI BOSTITCH N8090CB

Alimentazione Pneumatico

Pressione operativa 4,9 – 7 BAR

Capacità caricatore max 225

Peso 3,86 kg

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 306x140x336 mm

Rumorosità 98,93 LWA 1sd
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MARTELLO ELETTRICO  

MARTELLO BATTERIA A 

5 .KG

17 .KG

6,7 .KG

MARTELLO TASSELLATORE HD28HX DHR263

Voltaggio V 28 36

Tipo batteria litio litio

Capacità batteria Ah 3 3

Tempo ricarica batteria min 60 60

Attacco utensile SDS-Plus SDS-Plus

Potenza del colpo J 2,8 2,5

Foro max calcestruzzo mm 26 13

Peso con batteria kg 4,2 4,6

MARTELLO
COMBINATO

HR4013C HR4511C HR4011C GBH11DE

Tensione 230 V 230 V 230 V 230 V

Potenza assorbita 1100 W 1350 W 1100 W 1500 W

Capacità foro 40-105 Ø 45-125 Ø 40 Ø 50 Ø

Impiego perf/dem perf/dem scalp/perf perf/dem

Attacco utensile SDS-Max SDS-Max SDS-Max SDS-Max

Potenza del colpo 7,3 J 9,4 J 6,2 J 14,2 J

Peso 6,8 kg 9 kg 6,7 kg 11,1 kg

MARTELLO 
DEMOLITORE 

K950S GSH388 GSH11E 

Tensione 230 V 230 V 230 V 

Potenza assorbita 1700 W 1050 W 1500 W 

Impiego perf/dem scalp dem 

Attacco utensile SDS-Max SDS-Max SDS-Max 

Potenza del colpo 20 J 7,1 J 16,8 J 

Peso  11,8 kg 4,9 kg 10,1 kg 

 
MARTELLO DEMOLITORE HM1400 H 70SA 

Tensione  V 230 230 

Potenza assorbita  W 1240 1240 

Impiego   dem dem 

Attacco utensile   19x82,5 19x82,5 

Potenza del colpo  J 29,5 29,5 

Peso  kg 17,0 18,0 

 

H 70SA
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MARTELLO PNEUMATICO  MARTELLI
PNEUMATICI

MS500 MK66 MP10S DE152S

Peso kg 5,00 7,20 11,30 17,60

Lunghezza mm 390 380 510 550

Colpi al minuto n 2800 2100 1400 1350

Consumo d’aria lt/min 540 660 900 1260

TRAPANO AVVIT. AD IMPULSI MAKITA DTD129

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 150x90x250 mm

Voltaggio 18 V

Tipo batteria litio

Capacità batteria 4 Ah

Tempo ricarica batteria 22 min

Attacco utensile innesto utensile ¼” esagonale

Velocità a vuoto 0-2500 giri/min

Impatti massa battente 0-3200 min

Coppia di serraggio massa battente 160 Nm

Peso 1,50 kg

TRAPANO AV V IT. A B ATTERIA C/PE RC USSIONE DH P481

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 210x90x270 mm

Voltaggio 18 V

Tipo batteria litio

Capacità batteria 4 Ah

Tempo ricarica batteria 22 min

Attacco utensile mandrino autoserrante

Velocità a vuoto 550-2100 giri/min

Colpi al minuto 8250-31500

Coppia di serraggio 125 Nm

Diam etro max foratura:

Ø M uratura 16 mm

Ø M etallo 13 mm

Ø Legno 76 mm

Peso 2,40 kg

AVVITATORE AD IMPULSI BATTERIA   A 

TRAPANO AVVITATORE BATTERIA  A 
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PINZA IDRAULICA MANUALE  

PINZA DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE 230DE

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 900x500x220 mm

Peso 23,2 kg

Potenza idraulica 20 ton

Pressione di esercizio 700 bar

Spessore max sgretolabile 20 cm

Potenza in punta 7 ton

Tempo di apertura 5 s

Tempo di chiusura 3 s

PINZA DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE 315DE

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 740x860x180 mm

Peso 52 kg

Potenza idraulica 30 ton

Pressione di esercizio 700 bar

Spessore max sgretolabile 30 cm

Potenza in punta 28,3 ton

Tempo di apertura 10 s

Tempo di chiusura 8 s

Demolisce fino a 30 cm di spessore di cemento armato. Viene fornita
completa di kit tubi e centralina elettrica trifase ideale per demolizioni in
assenza di polveri e vibrazioni.

Demolisce fino a 20 cm di spessore di cemento armato. Viene fornita
completa di kit tubi e centralina elettrica trifase ideale per demolizioni in
assenza di polveri e vibrazioni.

CENTRALINA IDRAULICA UNIVERSALE CB700

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 680x490x710 mm

Peso 92 kg

Potenza 4 kW

Pressione di esercizio 700 bar

Portata olio 4 lt/min

Capacità serbatoio 23 lt

Giri 1420 giri/min

CENTRALINA IDRAULICA PINZE  X 

Eventuale gruppo elettrogeno consigliato MOSA GE15.
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MOTOTRONCATRICE ELETTRICA 

CESOIA ELETTRICA 

PIEGAFERRI ELETTRICA MONOFASE  

MOTOTRONCATRICE SCOPPIO A 

MOTOTRONCATRICE ELETTRICA "MAKITA" 4114HS

Tensione monofase 230 V

Potenza assorbita 2400 W

Velocità a vuoto 0-3500 g/min

Peso 10,9 kg

Dimensioni lungh.xlargh.xH 673x240x329 mm

Disco disponibile Ø 350 mm

Concepite per forti sollecitazioni e per una grande maneggevolezza. Ideali
per l’impiego in fosse e canali per taglio calcestruzzo, blocchi, manufatti.

PIEGAFERRI COMBINATA MONOFASE TRIAX 24/28

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 900x800x900 mm

Tensione monofase 220 V

Potenza 3 hp

Peso 280 kg

Diametro di taglio 24 mm

Diametro di piegatura 28 mm

Leggera e potente. Concepita per taglio ad umido di cemento armato e materiali da costruzione.

CESOIA ELETTRICA PORTATILEX FERRO MU.14

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 520x125x147 mm

Tensione monofase 230V

Potenza 1100 W

Peso 9,5 kg

Diametro max di taglio 14 mm

Tempo di chiusura/apertura 4 s

Pressione max esercizio 560 BAR

MOTOTRONCATRICE
STIHL
TS800

NORTON
CP514-350

STIHL
TS 420

Motore Miscela Miscela Miscela

Cilindrata cm3 98,5 81 66,7

Potenza hp 6,8 5,4 4,4

Peso kg 12,7 10,2 9,6

Volume del serbatoio lt 1,2 0,9 0,8

Profondità taglio max mm 145 125 125

Disco disponibile Ø mm 400 350 350
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CAROTATORE ELETTRICO MANUALE  

CAROTATRICE ELETTRICA COLONNA  A 

MOTOSEGA SCOPPIO A 

Ideale per forare su cemento armato. Da utilizzare ad umido.

Ideale per forare su cotto. Da utilizzare a secco.

MOTOSEGA SCOPPIO A 

Ideale per tagliare porte, finestre e varchi su cemento armato, pietra e
murature miste in completa autonomia. Da usare ad umido.

MOTOSEGA A CATENA
ICS
680

ICS
695 XL

STIHL
GS461

Motore Miscela Miscela Miscela

Cilindrata cc 80 94 76,5

Potenza hp 5,7 6,4 5,8

Peso kg 9,5 9,5 7,6

Accensione a funicella autoavvolgente

Profondità taglio max mm 300 300 400

MOTOSEGA PER LEGNO P422S A350-14

Motore Miscela Miscela

Cilindrata cc 40,1 37,2

Potenza hp 2,4 1,6

Accensione A funicella autoavvolgente

Peso kg 4,4 4,0

Profondità max taglio mm 400 350

CAROTATRICE A 
COLONNA 

DB160 
DCM2-

250 
NBM251 NBM351 

Alimentazione Monofase 230 V 

Potenza 2500 W 2800 W 2500 W 3300 W 

Corsa colonna 790 mm - - - 

Colonna inclinabile 0 > 45° 0 > 45° 0 > 45° 0 > 45° 

Altezza 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm 

Peso  15,5 kg 9,0 kg 11,5 kg 12,5 kg 

Diametro max 
foratura 

162 mm 250 mm 250 mm 350 mm 

Corone disponibili 
Ø 52 / 67 / 80 / 100 / 112 / 120 / 126 / 130 / 150 / 

160 / 180 / 200 / 250 / 300 / 350 mm 

 

CAROTATORE 
MANUALE 
SECCO/UMIDO 

DD2-160 
XE/K 

ETN 
152/3P 

NBM201 CDM203 

Alimentazione Monofase 230 V 

Potenza 1500 W 1900 W 2000 W 2000 W 

Diametro foratura: 162 mm    

- cemento  mm - 12 - 152 40 - 160 15 - 160 

- laterizi  mm - 12 - 202 40 - 200 15 - 200 

Peso  4,2 kg 6,5 kg 7,5 kg 8,5 kg 

Attacco utensile M 16 1“¼  1“¼ 1“¼ 

Corone disponibili 
Ø 42 / 52 / 65 / 81 / 102 / 107 / 111 / 121 / 127 / 

131 / 152 / 162 / 202 mm 
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Ideale per esecuzione di tracce finoa 55mmdi profonditàsu mattone forato, laterizi,
murature ingenere, cemento (anche armato) esu altri materiali compatti.

SCANALATORE ELETTRICO 

TAGLIAGIUNTI SCOPPIO A  

SCANALATORI ELETTRICI
“RURMEC”

TSD 180 RSD 250

Tensione Monofase 230 V 230 V

Potenza assorbita 1800 W 1800 W

N. giri a vuoto min 4100 4500

N. giri sotto carico min 3200 3500

Prof. traccia con 2 dischi mm 0/55 0/80

Largh. traccia con 2 dischi mm 9/45 8/50

Monta 2 dischi fino a Ø mm 180 230

Peso kg 6 6

Dim. Lungh.xLargh.xH mm 320x270x220 400x340x250

Disco diamantato disponibile:

Ø Ø 180 mm cemento

Accessori in dotazione:

Ø cassetta

Ø 4 m di cavo

Ø chiavi di servizio

Ø scalpello speciale

Ø raccordo girevole per aspiratore per RSD 250

Ø distanziali per variare larghezza traccia

Ø adattatore per montare un disco Ø 250 mm per RSD 250

Ø impugnatura supplementare

TAGLIAGIUNTI A SCOPPIO CS1

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1088x580x925 mm

Motore Benzina Honda GX390

Peso 140 kg

Profondità di taglio max c/disco Ø 400 mm 150 mm

Avviamento a strappo

Regolazione profondità manuale

Avanzamento a spinta

Capacità serbatoio acqua 70 lt

Velocità del disco a vuoto (giri/min) 2600 min -1

Dischi diamantati disponibili:

Ø taglio cemento Ø 400 mm

Ø taglio asfalto Ø 400 mm

MOTOSEGA PER LEGNO “DOLMAR” PS-7900 

Motore Miscela 2 tempi 

Cilindrata 78,5 cm3 

Potenza 4,3 kW 

Accensione A funicella autoavvolgente 

Peso 6,4 kg 

Profondità max taglio 870 mm 

 

MOTOSEGA A SCOPPIO
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TAGLIERINA ELETTRICA 

TAGLIAGIUNTI A SCOPPIO C99

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1160x512x990 mm

Motore Benzina Honda GX390

Peso 100 kg

Profondità di taglio max c/disco Ø 400 mm 140 mm

Avviamento a strappo

Regolazione profondità manuale

Avanzamento a spinta

Capacità serbatoio acqua 20 lt

Velocità del disco a vuoto (giri/min) 2850 min -1

Dischi diamantati disponibili:

Ø taglio cemento Ø 400 mm

Ø taglio asfalto Ø 400 mm

TAGLIERINE AD ACQUA
TM INCLINO

80/350 80/400

Alimentazione Monofase Monofase

Pontenza hp 2,5 3

Dim. Lungh.xLargh.xH mm 1400x670x1250 1400x670x1350

Peso kg 95 105

Altez. max taglio c/disco (*) mm 105 125

Lunghezza taglio utile mm 800 800

(*) Disco diamantato disponibile:

Ø laser universale PX Ø 350 mm per INCLINO 80/350

Ø laser universale PX Ø 400 mm per INCLINO 80/400

TAGLIERINA AD ACQUA TM MONDIAL 600/80 per forati di cotto

Alimentazione Trifase

Potenza 5 hp

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1400x670x1350 mm

Peso 145 kg

Altezza max di taglio c/disco Ø 650 mm 250 mm

Lunghezza taglio utile 500 mm

Disco diamantato disponibile:

Ø laser universale PX Ø 650 mm

TAGLIERINA AD ACQUA JUMBO 900

Alimentazione Trifase

Potenza 10 hp

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 2000x1080x1700 mm

Peso 360 kg

Altezza taglio max c/disco Ø 900 mm 370 mm

Lunghezza taglio utile 500 mm

Dimensioni carrello Largh.xLungh. 720x800 mm

Disco diamantato disponibile:

Ø laser Norton Ø 900 mm
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TAGLIERINA ELETTRICA GRES  X 

SEGA CIRCOLARE MONOFASE SGM350  

Idonea per taglio legno o materiale similare.

SEGA CIRCOLARE A BANCO PER LEGNO

Dimensioni ingombro Lungh.xLargh.xH. 1000x740x1000 mm

Dimensioni piano di lavoro
Lungh.xLargh.xH.

840x600x800 mm

Tensione monofase 230 V

Potenza 2000 W - 2,5 hp

Peso 75 kg

Diametro disco 350 mm

Altezza max taglio 125 mm

Velocità 2800 giri/min

SEGA TRONCATRICE MONOFASE  SEGA TRONCATRICE A BANCO PORTATILE LH1040F

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 530x476x535 mm

Velocità 4800 giri/min

Potenza 1650 W

Peso 14,30 kg

Diametro disco 260 mm

Altezza utile taglio 93 mm

TAGLIERINA AD ACQUA TR201E TR231E 

Alimentazione  Monofase 230 V 

Potenza W 900 1100 

Dimens. Lung.xLarg.xH mm 930x470x1200 1860x600x1175 

Peso kg 35 72 

Altezza max taglio mm 35 45 

Lunghezza taglio utile mm 650 1200 

Disco gres porcellanato Ø mm  200 230 

 

SEGA A NASTRO X POROTON SEGA A NASTRO “NORTON” CB511-IT 

Alimentazione Monofase 230 V 

Potenza 1,40 kW 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1050x900x1840 mm 

Dimensioni piano lavoro 710x1060 mm 

Dimensioni lama 3850x41 mm 

Peso 220 kg 

Lunghezza max taglio 660 mm 

Larghezza max taglio 420 mm 

Profondità max taglio 508 mm 
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AGO VIBRANTE ELETTRICO  

CONVERTITORE ELETTRICO MONOFASE   

Ideale per i grandi lavori di vibrazione. La doppia presepermette di incrementare il
rendimento orariocollegandolo finoa due vibratori.

COSTIPATORE VERTICALE 

AGO VIBRANTE ELETTRONICO  

Utilizzo diretto senza convertitore.

Idonei per vibrare il calcestruzzo in fase di getto. Necessita collegamento
al convertitore.

AGO VIBRANTE DIATEC D.48 ASSO FLEX 900

Alimentazione 220 V 50 Hz

Potenza 900 W

Dimensione Ø 48 x 310 mm

Vibrazioni al minuto 7000

Rendimento -

Peso 4,60 kg

Accessori in dotazione:

- 4 m cavo

- 5 m tubo

AGO VIBRANTE ELETTRICO “RURMEC” D 50

Alimentazione 42 V 200 Hz

Potenza 450 W

Dimensione Ø 50 x 370 mm

Vibrazioni al minuto 12000

Rendimento 20 - 25 m3/h

Peso 14 kg

Accessori in dotazione:

Ø 10 m di cavo

Ø 5 m di tubo

CONVERTITORE ELETTRICO
“RURMEC”

MONOFASE
MEGA 1

TRIFASE
MEGA 1,5

Alimentazione 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

Potenza W 1000 2100

Uscita alimentazione 42 V 200 Hz 42 V 200 Hz

Potenza resa KVA 0,70 1,25

N. prese 1 2

Portata 1Ø40/1Ø50 2Ø40/2Ø50

- 1Ø65

Peso kg 18 24

Accessori in dotazione:

Ø 2 m di cavo

COSTIPATORE VERTICALE DS70 LT 5004

Motore Diesel Yanmar Benzina Honda

Potenza kW 3,1 2,2

Dimensioni
Lungh.xLargh.xH

mm 725x370x1000 750x400x1000

Dimensioni piastra
Largh.xLungh.

mm 280x330 230x330

Profondità di
compattazione

mm oltre 75 -

Area di
compattazione

m2/h 219 -

Velocità di
avanzamento

mt/min 13 15-18

Peso kg 83 66

Capacità serbatoio lt 4,2 -

Autonomia di lavoro ore 4 -



  

21

RULLO VIBRANTE AV   12

PIASTRA VIBRANTE  

RULLO VIBRANTE COMPATTORE “AMMANN” AV 12

Peso operativo 1300 kg

Velocità di traslazione 0 ÷ 7 km/h

Motore Diesel Yanmar 3TNE74EAMM

Giri/min. 2400

Angolo di sterzo 1800 mm

Serbatoio carburante 26 lt

Forza centrifuga per rullo 10,0 kN

Pendenza 30/40 %

Dimensioni Lung.xLargh.xH 2150x820x2230/1860 mm

PIASTRA VIBRANTE 
“ B A T M A T I C ”  

CPB9 
FPH 

1650W 
CPB13 CPD15 CRD20 

Dim. piastra 
Lungh.xLargh. 

mm 500x560 560x500 700x440 700x440 700x650 

Peso kg 89 91 125 150 200 

Motore  
Honda 
GX160 

Honda 
GX160 

Honda 
GX160 

Hatz 
IB20 

Hatz 
IB30 

Carburante  Benzina Benzina Benzina Diesel Diesel 

Profond. compatt. cm 25-40 15-25 35-40 35-40 35-40 

V e l o c i t à  a v a n z .  m/min 20 25 25 25 16 

Pendenza superabile  20% 20% 30% 30% 25% 

Forza centrifuga kN 15,9 16 20 20 30 

Accessori in dotazione: 

Ø ruote per trasporto 

Ø punto centrale di aggancio per CPB9 - CB1450 

Ø manico reversibile 

Ø tappeto per autobloccanti per CPB9 - CB1450 

 
FPH1650W

RULLO VR 70 RULLO “BATMATIC” VR70 

Peso operativo 690 kg 

Velocità 60 m/min 

Motore Diesel Hatz 1 B30 

Potenza motore 5,0 kW 

Larghezza tamburo 650 mm 

Frequenza 55 Hz 

Forza centrifuga per rullo 11,0 kN 

Profondità 250 mm 

Dimensioni Lung.xLargh.xH 700x2536x1139/1955 mm 
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GENERATORE DI CALORE  GENERATORI DI CALO RE
“OKLIMA”

SE 100 SE 160 SE 280

Potenza termica max kW 29,1 46,5 81,4

kcal/h 25000 40000 70000

Portata aria m3/h 1500 1800 3300

Consumo gasolio kg/h 2,45 3,92 6,86

Ø Camino mm 150 150 150

Ø G uaina uscita aria m m 350 350 400

Potenza elettrica ass. W 350 480 1140

Capacità serbatoio lt 65 65 105

Dimensioni:

Ø lunghezza m m 1170 1310 1585

Ø larghezza m m 480 480 680

Ø altezza m m 1020 1020 1180

Peso kg 66 72 123

GRUPPO ELETTROGENO GRUPPO ELETTROGENO “MOSA” GE 4500 HBS

Generazione Monofase 4 kVA (3,6 kW)

Motore Benzina Honda GX 270

Rumorosità 97 LWA 72 dB(A)

Regime 3000 giri/min

Consumo carburante 313 g/kWh

Autonomia serbatoio 75% di carico 7,00 ore

Capacità serbatoio 6 lt

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 785x465x500 mm

Peso 53 kg

GENERATORI DI CALORE GIAL35 
MIRAGE 

30 
MIRAGE 

35 

Potenza termica max kW 40 30 40  

 kcal/h 34400 - 34400 

Portata aria m3/h 2050 1800 2050 

Consumo gasolio kg/h - 2,52 - 

Potenza elettrica ass. W 540 450 540 

 

GRUPPO ELETTROGENO GE 6500 GE 7000 
Generazione monofase  4 kVA (3,2 kW) 6 kVA (5,4 kW) 

Generazione trifase  6,5 kVA (5,2 kW) - 

Motore  
Diesel 

Yanmar L100 AE-DG 
Benzina 

Honda GX 390 

Rumorosità  99 LWA   74 dB(A) 99 LWA   74 dB(A) 
Regime giri/min 3000 3000 
Consumo carburante g/kWh 245 313 
Autonomia serbatoio 75% 
carico h 5,70 5,10 

Capacità serbatoio lt 5,50 6,50 
Dimensioni Lungh.xLargh.xH. mm 900x550x622 910x525x613 

Peso kg 107 82 
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GRUPPO ELETTROGENO “MOSA” GE 15 LSX/EAS

Generazione trifase (P.R.P.) 15 kVA (12 kW)

Generazione monofase (continua) 5 kVA (4 kW)

Motore Diesel Lombardini LDW 1603 CHD

Rumorosità 90 LWA 65 dB(A)

Regime 1500 giri/min

Consumo carburante 280 g/kWh

Autonomia serbatoio 75% di carico 23,00 ore

Capacità serbatoio 60 lt

Dimensioni Lungh.xLungh.xH 1700x950x1080 mm

Peso 540 kg

GRUPPOELETTROGENO GE33VSX HUMMER30

Generazione trifase (P.R.P.) 30 kVA(24 kW) 30 kVA(24 kW)

Motore
Diesel

WMSUN3105E2 aria
Diesel Deutz

F4M2011 acqua

Rumorosità 95LWA 70 dB(A) 90 LWA 65 dB(A)

Regime giri/min 1500 1500

Consumo carburante lt/h 5,5 5,3

Autonomia serbatoio75%
carico

h 12,5 12,3

Capacità serbatoio lt 68 65

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. mm 1940x850x1080 1900x900x1300

Peso kg 860 824

GRUPPO ELETTROGENO “HUMMER” 50

Generazione trifase (P.R.P.) 50 kVA (40 kW)

Motore Diesel Cummins 4BT3.3G2

Rumorosità 91 LWA 66 dB(A)

Regime 1500 giri/min

Consumo carburante 8,4 lt/h

Autonomia serbatoio 75% di carico 14,3 ore

Capacità serbatoio 120 lt

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 2180x1050x1400 mm

Peso 1009 kg

HUMMER 50

GRUPPO ELETTROGENO “MOSA” GE 35 YSC 

Generazione trifase (P.R.P.) 30 kVA (24 kW) 

Motore Yanmar 4TNV98 

Rumorosità 94 dB(A) 

Regime 1500 giri/min 

Consumo carburante 6,1 lt/h 

Autonomia serbatoio 75% di carico 9 ore 

Capacità serbatoio 55 lt 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1800x900x1333 mm 

Peso 825 kg 

 

GE 35 
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MOTOCOMPRESSORE “ROTAIR” VR 115 AE

Motore Benzina BRIGGS & STRATTON

Numero cilindri 2

Aria resa 1150 lt/min

Pressione di esercizio 6 bar

RPM 3000

Capacità serbatoio 15 lt

Raffreddamento ad aria

Dispositivo start-work per un sicuro avviamento anche con basse
temperature

Timone di traino ripiegabile

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1050x780x950 mm

Peso 185 kg

MOTOCOMPRESSORE 

GRUPPO ELETTROGENO “MOSA” GE 140 FSX

Generazione trifase (P.R.P.) 125 kVA (100 kW)

Motore Diesel FPT IVECO N45TM3

Rumorosità 95 LWA 70 dB(A)

Regime 1500 giri/min

Consumo carburante 206 g/kWh

Autonomia serbatoio 75% di carico 11,5 ore

Capacità serbatoio 230 lt

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 2630x1130x1750/1615 mm

Peso 1700 kg

GE 140

TORRE FARO 

GRUPPO ELETTROGENO “MOSA” GE 75 PSX/EAS

Generazione trifase (P.R.P.) 65 kVA (52 kW)

Generazione monofase (continua) 24 kVA (19,2 kW)

Motore Diesel Perkins 1004 TG1 NFE

Rumorosità 95 LWA 70 dB(A)

Regime 1500 giri/min

Consumo carburante 215 g/kWh

Autonomia serbatoio 75% di carico 13,10 ore

Capacità serbatoio 110 lt

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 2488x1030x1300 mm

Peso 1300 kg

GE 75

TORRE FARO MOSA TF NI9

Alimentazione monofase 220 V

Potenza 9 kW

Dimensioni Lungh.xLargh.xH
(senza timone)

2405x1410x2240 mm

Dimensioni Lungh.xLargh.xH
(con timone)

3915x1410x2240 mm

Peso (escluso generatore) 790 kg

Area di illuminazione 4200 m2

Potenza illuminazione 6 lampade alogene da 1500W

Caratteristiche:

Ø palo telescopico zincato 9 m, sollevamento idraulico, rotazione manuale
340°, stabilità al vento garantita 80 km/h;

Ø proiettori orientabili manualmente su due assi, struttura su carrello traino
lento a singolo asse;

Ø telaio predisposto per accoppiamento con gruppo elettrogeno da 8 a 33
kVA.
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GRU “FERRO” FSR 19IB 18 METRI

Rotazione bassa

Alimentazione Mono/Trifase

Sbraccio utile 18 mt

Altezza utile sottogancio 17 mt

Portata in punta 600 kg

Portata max 1000 kg

Torre monotrave zincata

Braccio tralicciato zincato

Base di appoggio staffe 3,00x3,00 mt

Raggio di rotazione 1,90 mt

Peso della gru senza assali 50 q.li

Peso zavorra 65 q.li

Potenza elettrica necessaria:

Monofase 3 kW/h

Trifase 5 kW/h

Velocità di sollevamento 3

Velocità di carrello 1

Rotazione

 

GRU “CINOMATIC” K800 5 METRI

Rotazione bassa

Alimentazione Monofase 220 V

Sbraccio utile 5 mt

Altezza utile sottogancio 5,70-16,5 mt

Portata in punta
1,50 m/600 kg
3,00 m/400 kg
5,00 m/200 kg

Base di appoggio staffe 2,60x2,60 mt

Peso della gru c/zavorre 35 q.li

Potenza elettrica necessaria 3 kW/h
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G R U “ FE R R O ” F 1 50 21 M E T R I

R otazione bassa

A lim entazion e M on o/T rifase

Sbraccio utile 2 1 m t

A ltezza utile sottogan cio 18 ,20 m t

Porta ta in p unta 60 0 kg

Porta ta m ax 12 00 kg

T orre m on otrave zin cata

B raccio tra licciato z in cato

B ase di app ogg io staffe 3 ,4 0x3 ,40 m t

R aggio di rotaz ion e 1 ,9 0 m t

Peso della gru s enza assa li 5 4 q .li

Peso za vorra 78 ,10 q .li

Potenza elettrica n ecessaria :

M on ofase 3 kW /h

T rifase 5 kW /h

V ersion e trifase con tris inv erter 10 ,4 kW :

V elo cità d i solleva m ento 3

V elo cità d i carrello 1

R otazione

GRU “BENEDINI” B620 20 METRI

Rotazione bassa

Alimentazione Mono/trifase

Sbraccio utile 20 mt

Altezza utile sottogancio 16 mt

Portata in punta 600 kg

Portata max 1300 kg

Torre tralicciata zincata

Braccio tralicciato zincato

Base di appoggio staffe 2,80x2,80 mt

Raggio di rotazione 2 mt

Peso della grù senza assali 55 q.li

Peso zavorra 94 q.li

Versione trifase con due inverter 6 kW e versione monofase 3 kW :

Velocità di sollevamento 3 inverter

Velocità di carrello 1 inverter

Rotazione elettronica 2 velocità con inverter

Possibilità di lavoro con tronchino di accorciamento braccio:

18 mt 700 kg

15,60 mt 880 kg

13,60 mt 950 kg
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GRU “FE RRO” FSR 24i 24 METRI

Rotazione bassa

Alimentazione Trifase

Sbraccio utile 24 mt

Altezza utile sottogancio 18,60 mt

Portata in punta 700 kg

Portata max 2000 kg

Torre monotrave zincata

Braccio tralicciato zincato

Base di appoggio staffe 3,60x3,60 mt

Raggio di rotazione 1,90 mt

Peso della gru senza assali 70 q.li

Peso zavorra 102 q.li

Potenza elettrica necessaria 12 kVA - 9,60 kW/h

Velocità di sollevamento 3

Velocità di carrello 1

Rotazione elettronica

GRU “FM ” RB 622 I 22 M ETRI

Rotazione bassa

Alimentazione M onofase 220 V

Sbraccio utile 22 mt

Altezza utile sottogancio 18 mt

Portata in punta 600 kg

Portata max 1200 kg

Torre monotrave zincata

Braccio tralicciato zincato

Base di appoggio staffe 3,40x3,40 mt

Raggio di rotazione 1,90 mt

Peso della gru senza assali 68 q.li

Peso zavorra 100 q.li

Potenza elettrica necessaria:

M onofase 6 kW/h

Trifase 9 kW/h

Versione monotrifase:

Ø velocità di sollevamento 3 con inverter

Ø velocità di carrello 2 con inverter

Ø rotazione elettronica con inverter
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G R U “ B E N E D I N I” B 8 2 6 2 6 M E T R I

R o ta z io n e b a ssa

A lim e n ta z io n e M o n o /tr ifa se

S b ra cc io u ti le 2 6 m t

A ltez z a u tile s o tto g an c io 1 7 ,4 0 m t

P o rta ta in p u n ta 8 0 0 k g

P o rta ta m a x 2 0 0 0 k g

T o rre tra l ic c ia ta z in ca ta

B ra c cio tra l icc ia to z in ca to

B a se d i a p p o g g io s ta ffe 3 ,5 0 x 3 ,5 0 m t

R a g gio d i r o ta z io n e 2 ,1 5 m t

P eso d el la g rù s en za a s sa li 8 2 q .li

P eso z a v o rra 1 5 4 q .li

V ers io n e trifa se c on tr is in v er ter 6 k W e v ers io n e m o n o f as e 3 k W :

V e lo c ità d i s o llev a m e n to 5 in v er t er

V e lo c ità d i ca rr el lo 2 in v erter

R o ta z io n e ele t tro n ica 3 v e lo c ità c o n in v erter

P o ss ib ilit à d i lav o ro co n tro n ch in o d i a c c o rc ia m e n to b ra ccio :

2 6 m t 8 0 0 k g

2 4 m t 9 0 0 k g

2 0 ,2 0 m t 1 1 0 0 k g

G R U “ F M ” R B 7 2 6 I 2 6 M E T R I

R ota z ion e b ass a

A lim en taz io n e T rifas e 3 8 0 V

S b ra cc io u ti le 2 6 m t

A ltez z a u ti le so t tog an c io 1 8 ,50 m t

P orta ta in p un ta 7 0 0 kg

P orta ta m a x (tr ifa se) 2 0 00 kg

T orre m on o tra v e zin ca ta

B rac cio t ra lic cia to z in ca to

B ase d i ap p ogg io s ta ffe 3 ,4 0x 3 ,40 m t

R agg io d i ro taz io n e 1 ,9 0 m t

P es o d ella g r u s enza a ss a li 6 8 q .li

P es o z a vorra 1 0 0 q .li

V ers ion e tr ifa se c on tr is in v erter 8 ,8 kW :

Ø ve lo c ità d i so lleva m e n to 3 inv ert er

Ø ve lo c ità d i ca rrello 2 in v erter

Ø ro ta z ion e elet tron ica co n in vert er
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G RU “FE RRO ” FSR 26i 28 M ETRI

Rotazione bassa

Alimentazione Trifase

Sbraccio utile 28 mt

Altezza utile sottogancio 19 mt

Portata in punta 800 kg

Portata max 2000 kg

Torre monotrave zincata

Braccio tralicciato zincato

Base di appoggio staffe 3,80x3,80 mt

Raggio di rotazione 2,50 mt

Peso della gru senza assali 90 q.li

Peso zavorra 150 q.li

Potenza elettrica necessaria 12 kW /h

Velocità di sollevamento 3

Velocità di carrello 2

Rotazione

GRU “FM” RB 828 I 28 METRI

Rotazione bassa

Alimentazione Trifase 380 V

Sbraccio utile 28 mt

Altezza utile sottogancio 18,60 mt

Portata in punta 800 kg

Portata max (trifase) 2000 kg

Torre monotrave zincata

Braccio tralicciato zincato

Base di appoggio staffe 3,60x3,60 mt

Raggio di rotazione 2,00 mt

Peso della gru senza assali 92 q.li

Peso zavorra 170 q.li

Versione trifase con tris inverter 10,4 kW :

Ø velocità di sollevamento 3 inverter

Ø velocità di carrello 2 inverter

Ø rotazione elettronica con inverter
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G R U “ F E R R O ” C A T T A N E O C M 8 2 3 1 M E T R I

R o ta z io n e b a ss a

A l im en taz io n e T r ifas e

S b ra cc io u ti l e 3 1 m t

A ltez z a u ti le so t to g a n c io 2 1 m t

P o r ta ta in p u n ta 1 0 0 0 k g

P o r ta ta m a x 3 0 0 0 k g

T o rre m o n o tra v e z in ca ta

B rac cio t ra l ic cia to z in ca to

B a se d i ap p o g g io s ta ffe 3 ,8 0 x 3 ,8 0 m t

R a g g io d i r o taz io n e 2 ,4 8 m t

P es o d ella g rù c o n a ssa li 1 3 5 q .li

P es o z a v orra 2 1 0 q .li

P o te n z a ele t tri ca n e ces sa r ia 2 0 k V A - 1 6 k W /h

V e lo c ità d i so l lev a m e n to 3

V e lo c ità d i ca r r el lo 2

R o ta z io n e a d in v er ter

G R U “ F E R R O ” F 3 9 0 3 2 M E T R I

R o t a z io n e b a ss a

A l i m e n t a z io n e T r if a s e

S b r a c c io u t i l e 3 2 m t

A lt e z z a u t i l e s o t t o g a n c io 2 2 m t

P o r t a t a in p u n t a 1 0 0 0 k g

P o r t a t a m a x 4 0 0 0 k g

T o r r e m o n o t r a v e z in c a t a

B r a c c i o t r a l i c c ia to z in c a t o

B a s e d i a p p o g g io s t a f f e 3 ,9 4 x 3 ,9 4 m t

R a g g i o d i r o t a z io n e 2 ,3 0 m t

P e s o d e l la g r u s e n z a a s s a li 1 0 0 q .l i

P e s o z a v o r r a 1 9 0 q . li

P o t e n z a e l e t t r i c a n e c e s s a r ia :

T r if a s e 2 0 k V A - 1 6 k W / h

V e r s i o n e t r if a s e c o n t r is in v e r t e r :

V e lo c i t à d i s o l l e v a m e n to 3

V e lo c i t à d i c a r r e l lo v a r ia b il e a d i n v e r t e r

R o t a z io n e e l e t t r o n i c a
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GRU “FM ” RB 1035 I 35 M ETRI

Rotazione bassa

Alimentazione Trifase 380 V

Sbraccio utile 35 mt

Altezza utile sottogancio 22 mt

Portata in punta 1000 kg

Portata max (trifase) 2000 kg

Torre monotrave zincata

Braccio tralicciato z incato

Base di appoggio staffe 4,20x4,20 mt

Raggio di rotazione 2,50 mt

Peso della gru senza assali 150 q.li

Peso zavorra 265,2 q.li

Versione trifase con tris inverter:

Ø velocità di sollevamento 3 inverter

Ø velocità di carrello 3 inverter

Ø rotazione elettronica con inverter

GRU “FE RRO” F 480 36 METRI

Rotazione bassa

Alimentazione Trifase 380 V

Sbraccio utile 36 mt

Altezza utile sottogancio 23 mt

Portata in punta 1000 kg

Portata max 2000 kg

Torre monotrave zincata

Braccio tralicciato zincato

Base di appoggio staffe 4,20x4,20 mt

Raggio di rotazione 2,50 mt

Peso della gru senza assali 140 q.li

Peso zavorra 225 q.li

Potenza elettrica necessaria 25 kVA - 20 kW/h

Ø velocità di sollevamento 3

Ø velocità di carrello 2 inverter

Ø rotazione elettronica con inverter
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BENNA CONICA 

ELEVATORE A BANDIERA L’EUROPEA HE 200

Motore Monofase 220 V

Portata max 200 kg

Potenza motore 1 hp - 0,75 kW

Velocità media di salita 20 m/min

Tiro utile 25 m

Diametro fune 5 mm

Peso elevatore 37 kg

Accessori in dotazione:

Ø morsetto attacco a palo

Ø tirante superiore

BENNA CONICA LT. 600

Capacità 600 lt

Dimensioni ØxH. 1010x1060 mm

Peso 67 kg

ELEVATORE BANDIERA A 

FORCA PER GRU MBA   20A

PINZA PER CORDONATE BOSCARO    P7C-M
PINZA PER CORDONATE PZC-M

Portata 500 kg

Regolazione 50-240 mm

Peso 15 kg

FORCA PER GRU MBA-20

Portata 2000 kg

Dimensioni Lungh.xLargh,xH. 1080x1600x2360 mm

Peso 146 kg

BENNA AUTOSCARICANTE  

Capacità 350 lt 500 lt 

Dimensioni 
Lungh.xLargh,xH. 

1180x950x540 mm 1280x1050x600 mm 

Peso 85 kg 100 kg 
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KUBOTA K008

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ø Benna scavo 250 mm
Ø Benna scavo 400 mm
Ø Benna fossi 800 mm

MINIESCAVATORE KUBOTA K008 

Peso operativo con cingoli e rollbar 830 kg 

Velocità di traslazione 2,00 km/h 

Motore Kubota D722-BH-5 

Carburante Diesel 

Numero di cilindri 3 

Serbatoio carburante 12 lt 

Forza di strappo (alla benna) 980 N 

Profondità max di scavo 1720 mm 

Carro allargabile 700-860 mm 
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ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ø Benna scavo 250 mm
Ø Benna scavo 400 mm
Ø Benna fossi 800 mm

MINIESCAVATORE KUBOTA U10.3 

Peso operativo con cingoli e rollbar 1080 kg 

Velocità di traslazione 2,00 km/h 

Motore Kubota D722-BH-6 

Carburante Diesel 

Numero di cilindri 3 

Serbatoio carburante 12 lt 

Forza di strappo (alla benna) 1040 N 

Profondità max di scavo 1800 mm 

Carro allargabile 750-990 mm 
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KUBOTA U15

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ø Benna scavo 250 mm
Ø Benna scavo 400 mm
Ø Benna fossi 1000 mm

MINIESCAVATORE KUBOTA U15.3 

Peso operativo con cingoli e tettuccio 1600 kg 

Velocità di traslazione 2,20 km/h 

Motore Kubota D782 

Carburante Diesel 

Numero di cilindri 3 

Serbatoio carburante 18 lt 

Forza di strappo (alla benna) 1520 N 

Profondità max di scavo 2310 mm 

Carro allargabile 990-1240 mm 
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KUBOTA U17 MINIESCAVATORE KUBOTA U17.3 U17.3 U17.3L

Peso operativo con cingoli e tettuccio 1650 kg 1700 kg

Velocità di traslazione 2,20-4,10 km/h 2,20-4,10 km/h

Motore Kubota D902 Kubota D902

Carburante Diesel Diesel

Numero di cilindri 3 3

Serbatoio carburante 19 lt 19 lt

Forza di strappo (alla benna) 1520 N 1520 N

Profondità max di scavo 2310 mm 2460 mm

Carro allargabile 990-1240 mm 990-1240 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ø Benna scavo 250 mm
Ø Benna scavo 400 mm
Ø Benna fossi 1000 mm
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KUBOTA U27

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ø Benna scavo 300 mm
Ø Benna scavo 450 mm
Ø Benna scavo 600 mm
Ø Benna fossi 1200 mm

MINIESCAVATORE KUBOTA U27 

Peso operativo con cingoli e tettuccio 2490 kg 

Velocità di traslazione 2,50-4,50 km/h 

Motore Kubota D1105-E4-BH-2 

Carburante Diesel 

Numero di cilindri 3 

Serbatoio carburante 33 lt 

Forza di strappo (alla benna) 2100 N 

Profondità max di scavo 2820 mm 
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KUBOTA U36

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 
Ø Benna scavo 300 mm 
Ø Benna scavo 450 mm 
Ø Benna scavo 600 mm 
Ø Benna fossi 1200 mm 

ESCAVATORE KUBOTA U36 

Peso operativo con cingoli e cabina 3755 kg 

Velocità di traslazione 3,00-4,60 km/h 

Motore Kubota D1703-M-DI-E4 

Carburante Diesel 

Numero di cilindri 3 

Serbatoio carburante 45,1 lt 

Forza di strappo (alla benna) 3110 N 

Profondità max di scavo 3410 mm 
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KUBOTA U55

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ø Benna scavo 300 mm
Ø Benna scavo 600 mm
Ø Benna scavo 800 mm
Ø Benna fossi 1400 mm

ESCAVATORE KUBOTA U55 

Peso operativo con cingoli e cabina 5400 kg 

Velocità di traslazione 2,80-4,90 km/h 

Motore Kubota V2607-DI 

Carburante Diesel 

Numero di cilindri 4 

Serbatoio carburante 68 lt 

Forza di strappo (alla benna) 4230 N 

Profondità max di scavo 3630 mm 
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KUBOTA KX080

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ø Benna scavo 350 mm
Ø Benna scavo 400 mm
Ø Benna scavo 600 mm
Ø Benna scavo 900 mm
Ø Benna fossi 1600 mm

ESCAVATORE KUBOTA KX080 

Peso operativo con cingoli e cabina 8700 kg 

Velocità di traslazione 2,70-4,90 km/h 

Motore Kubota V3307-CR-TE4 

Carburante Diesel 

Numero di cilindri 4 

Serbatoio carburante 115 lt 

Forza di strappo (alla benna) 6520 N 

Profondità max di scavo 4590 mm 
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BOBCAT 463

95°

3430

1878 477 2633

1971

16725°

2929
2262

818

43.4°

26°

BOBCAT S100

MINIPALA GOMMATA BOBCAT 463

Peso operativo 1301 kg

Velocità di traslazione 10,50 km/h

Motore Kubota D1005-E

Carburante Diesel

Numero di cilindri 3

Serbatoio carburante 24,60 lt

Forza di strappo sollevamento 6450 N

MINIPALA GOMMATA BOBCAT S100

Peso operativo con tettuccio 1800 kg

Velocità di traslazione 10,40 km/h

Motore Kubota V1505

Carburante Diesel

Numero di cilindri 4

Serbatoio carburante 45 lt

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ø Benna 1267 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ø Doppio kit ruote strette e larghe
Ø Benna 914 mm
Ø Benna 1130 mm
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BOBCAT S185

752

42°

2310

3002

95°

3863

1938

191

23°

1030
2586

3309

25°

2001

2310

752
3002

25°

95°

42°

3309

2586

1402191

30°

1938

3863

MINIPALA GOMMATA BOBCAT S185 

Peso operativo 2795 kg 

Velocità di traslazione 11,30 km/h 

Motore Kubota V2003-M-DI T 

Carburante Diesel 

Numero di cilindri 4 

Serbatoio carburante 87,10 lt 

Forza di strappo sollevamento 16014 N 

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 
Ø Benna 127 mm 
 
ACCESSORI OPTIONAL: 
Ø Forca per sollevamento 
Ø Fresa per asfalto 

MINIPALA CINGOLATA BOBCAT T190  

Peso operativo 3320 kg 

Velocità di traslazione 11,40 km/h 

Motore Kubota V2403-M-DI T 

Carburante Diesel 

Numero di cilindri 4 

Serbatoio carburante 101,50 lt 

Forza di strappo sollevamento 19803 N 

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 
Ø Benna 127 mm 
 
ACCESSORI OPTIONAL: 
Ø Forca per sollevamento 
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FRESA ASFALTO PL 45.20

FORCA PER SOLLEVAMENTO

FRESA ASFALTO “SIMEX” PL 45.20 AUTOLIVELLANTE

Larghezza tamburo 450 mm

Profondità 0-150 mm

N. denti tamburo asfalto 48

Angolo di autolivellamento 30°

Velocità media di lavoro 100-500 cm/min

Traslazione laterale idraulica

Spostamento 650 mm

Min. distanza da marciapiede 65 mm

Angolazione trasversale automatica

Inclinazione 16°

Portata olio richiesta 65-140 l/min

Pressione richiesta 300-140 BAR

Impianto acqua antipolvere Si

Peso operativo 770 kg

AUTOCARRO FORD TRANSIT MOD 350L

Patente B

Cassone c/scarico trilaterale

Dimensioni interne 3700x2050 mm

Portata utile 1060 kg

Classe emissione Euro 4

FORCA PER SOLLEVAMENTO

Larghezza 1220 mm

Altezza 1110 mm

Lunghezza utile forche 1000 mm

N.B. - Accessorio per minipala T 190.

AUTOCARRO  ISUZU  

Patente B 

Cassone non ribaltabile  

Portata utile 1130 kg 

Classe emissione Euro 4 

 



44

 

MARTELLO IDRAULICO MARTELLO IDRAULICO CP100 CP200 DMS400M 

Pressione di 
esercizio 

bar 110-130 110-140 120 

Portata olio 
idraulico 

lt/min 15-35 35-60 70-95 

Frequenza di 
battura 

blows/min 560-1700 520-1150 900 

Lw garantita dB(A) 109 113 - 

Campo impiego 
escavatore 

kg 1000-3000 2500-6000 6000-8500 

Peso kg 92 200 400 

 

MARTELLO IDRAULICO OLS50 OLS95 OLS160 OLS255 

Pressione di 
esercizio 

bar 130-150 80-120 80-120 90-130 

Portata olio 
idraulico 

lt/min 15-20 23-32 30-50 45-85 

Frequenza di 
battura 

blows/min 1350 1200 1200 1000 

Lw garantita dB(A) 113 - 118 119 

Campo impiego 
escavatore 

kg 
800-
1200 

1300-
2200 

2200-
3200 

3400-
4500 

Peso kg 60 100 180 255 

 

TRIVELLA IDRAULICA DA BRACCIO “COMER” TB 180

Portata minima 30 lt/min

Portata max 50 lt/min

Giri/min 80-140 max

Pressione max 250 bar

Peso (senza punta) 36 kg

Trivelle disponibili Ø 150-200-250 mm

Adatta per forare terreni duri e sassosi. Utilizzabile su miniescavatore da
14-18 q.li

TRIVELLA IDRAULICA TB 180

MOTOTRIVELLA “COMER” C 50 (trivella Ø 150 o 200 mm)

Motore benzina 2 hp

Serbatoio 1 lt

Avviamento a funicella avvolgente

Frizione centrifuga

Rotazione oraria

Peso 9 kg

Disponibile con trivella Ø 150 o 200 mm

Leggere, maneggevoli ed estremamente potenti sono particolarmente indicate per la
recinzione di cantieri, per cartellonistica nei cantieri e campi sportivi, per la messa in
opera di segnaletica stradale, nella posa di pali per linee elettrice e telefoniche nonché
per prelievi e sondaggi geotecnici.

MOTOTRIVELLA C50
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MOTOCARRIOLA HS701

MOTOCARRIOLA TX2005

MOTOCARRIOLA “HINOWA” HS701 

Motore Honda GX270 

Cilindri e cilindrata 1/270 cc 

Potenza 8,4 hp 

Avviamento a strappo 

Capacità serbatoio 5,3 lt 

Dim. Lungh.xLargh.xH c/benna abbassata 2074x758x1300 mm 

Ribaltamento cassone 

Peso operativo escluso operatore 540 kg 

Portata 700 kg 

Capacità cassone 0,34  m3 

Carro fisso 

Velocità di traslazione 2,2÷3,3 km/ora 

Tendicingolo a grasso 

 

MOTOCARRIOLA DUMPER “HINOWA” TX2500 
CON CASSONE GIREVOLE 

Motore Diesel Kubota V2203 

Cilindri e cilindrata 4/2197 cc 

Potenza 48,10 hp 

Avviamento elettrico 12 V 

Capacità serbatoio 40 lt 

Dim. Lungh.xLargh.xH 3595x1650x2400 mm 

Cassone girevole e ribaltabile 180° 

Peso operativo escluso operatore 2700 kg 

Portata 2500 kg 

Capacità cassone 1,49 m3 

Pendenza max. superabile 20° 

Velocità di traslazione 6÷11 km/ora 

Tendicingolo a grasso 

Potenza sonora garantita Lwa 101 dB 

Larghezza esterna cingoli 1550 mm 
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MOTOCARRIOLA HP 1500

MOTOCARRIOLA HS1100 M O T O C A R R IO L A “ H IN O W A ” H S 11 0 0

M o to re B e n z in a H o nd a G X 3 9 0

C ilin d ri e c ilin d ra ta 1 /38 9 cc

P o ten z a 1 3 h p

A v via m en to ele ttrico a b a tte r ia

C ap acità 3 x 1 6 lt/m in

D im . L u n gh .xL arg h .x H c/b en n a ab b assa ta 2 8 15 x7 6 0 x1 8 7 5 m m

R ib altam en to casso n e

P eso op era tivo e sc lu so op era to re 9 0 2 k g

P o rta ta 1 1 0 0 k g

C ap acità casso n e 0 ,34 m 3

C in g o la tu ra co n ica co n co n tro ro taz io n e d ei c in g o li

V e lo c ità d i tra s laz ion e 2 ,60 - 4 ,0 0 k m /o ra

T en d ic in g o lo id rau lico

P ed an a p er l’o p era to re a m m o rtizza ta

S ca m b ia to re d i ca lo re p er l’o lio id rau lic o

P rese d i fo rz a id rau lich e au s ilia r ie

C asse tta p o rta d o cu m en ti

C asso n e ed ile a u to ca rican te co n rib a ltam en to id rau lico

L arg h ezza estern a c in g o li 7 6 0 ÷1 0 6 0 m m

MOTOCARRIOLA “HINOWA” HP 1500 

Motore Diesel Yanmar 

Cilindri e cilindrata 3/1006 cc 

Potenza 23,70 hp 

Avviamento elettrico a batteria 

Capacità 3 x 18 lt/min 

Dim. Lungh.xLargh.xH c/benna abbassata 3325x1050x227 mm 

Ribaltamento cassone 

Peso operativo escluso operatore 1690 kg 

Portata 1500 kg 

Capacità cassone 0,67 m3 

Carro allargabile 

Velocità di traslazione 1,8÷5,4 km/ora 

Tendicingolo idraulico 

Cassone edile autocaricante scarico alto H max 1,88 cm allo scarico 

Larghezza esterna cingoli 1020÷1320 mm 
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NASTRI TRASPORTATORI

FRESACEPPI

TRINCIAERBA

PINZA AUTOMATICA  PT11A
PINZA AUTOMATICA PT 11A

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. (aperta) 1000x800x1200 mm

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. (chiusa) 700x800x1200 mm

Peso 100 kg

Portata 1500 kg

Diametro interno tubi in cls 400 - 600 mm

Diametro interno tubi in ceramica 450 - 700 mm

Diametro interno tubi in PVC 500 - 710 mm

Ideale per tubi in calcestruzzo da 400 a 600 mm (diametro interno).

FRESACEPPI RG-13 COMPACT 

Motore Honda 

Potenza  13 hp 

Trasmissione cinghia doppia sezione a V 

Avviamento a strappo 

Innesto disco taglio frizione centrifuga 

Diametro disco taglio 280 mm 

Spessore disco taglio 9,5 mm 

Numero denti 8  

Capacità di taglio 
250 mm sopra livello terra 
300 mm sotto livello terra 

diametro illimitato 

Tempi di lavoro 
             30 min. per ceppo diam. 450 mm.  

x profondità 200 mm livello terra 

Larghezza  635 mm 

Lunghezza 20,60 mm 

Altezza 1270 mm 

Peso  118 kg 

 

NASTRO TRASPORTATORE  “METALMEC” 350 MM 

Tensione Monofase 220 V 

Potenza 0,30 kW 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 3000x500x220 mm 

Larghezza utile di trasporto 380 mm 

Struttura acciaio zincato 

Pendenza max di lavoro 35° 

Capacità di trasporto 25 ton/h 

Materiale del nastro gomma antiusura 

Peso 85 kg 

Velocità di trasporto 0,35 m/s 

Accessori in dotazione: 

Ø tramoggia ad imbuto 

Ø tramoggia angolare destra 

Ø tramoggia angolare sinistra 

Ø cavo di collegamento 

Ø staffe per il collegamento in serie 

 
ESEMPI DI UTILIZZO 
-Ristrutturazione di abitazioni anche in zone difficili e nei centri storici. 
-Costruzione di edifici in zone collinari e montane. 
-Bonifica di pozzi e vasche. 
-Riassetto idrogeologico sponde di fiumi, colline. 

-In sottosuolo, in tunnel o gallerie. 
-Pulizia di canalizzazioni. 
-Giardinaggio e floricoltura. 
-Industria agro-alimentare e vitivinicola 

TRINCIAERBA CARROY CM101 13 ET870  

Motore Honda 13 hp 

Avviamento a strappo 

Peso 234 kg 

Larghezza di lavoro 870 mm 

Regolazione altezza taglio 10-100 mm 

Capacità di taglio max. Ø 50 mm 

Pendenza massima 36° 

Dimensione Lungh.xLargh.xH.  
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ARIEGGIATORE

ARIEGGIATORE 

MOTOCOLTIVATORE

MOTOZAPPA MOTOZAPPA/ARIEGGIATORE MANUALE COMPATTO 

Motore Honda GX25 4 tempi 

Potenza  1 hp 

Profondità di lavoro 200 mm 

Larghezza di lavoro come arieggiatore  380 mm 

Larghezza di lavoro come motozappa 250 mm 

Numero giri coltelli 240 giri/min 

Altezza 80 mm 

Larghezza  400 mm 

Lunghezza  500/800 mm 

Peso 9,5 kg 

 

MOTOCOLTIVATORE BARRETO 1320 

Motore Honda OHV 

Potenza  13 hp 

Larghezza di lavoro  500 mm 

Altezza 1110 mm 

Larghezza  680 mm 

Lunghezza  1950 mm 

Peso 254 kg 

 

ARIEGGIATORE SEMOVENTE SEMBDNER VR45B 

Motore Honda 

Potenza  5,5 hp 

Larghezza di lavoro 450 mm 

Rotore  48 lame mobili in acciaio da 4 mm sp. 

Profondità raggiunta 25 mm 

Velocità lavoro 3,5 km/h 

Produttività 1500 m2/h 

Ruote pneumatiche 260x85 

Altezza 990 mm 

Larghezza 650 mm 

Lunghezza 1360 mm 

Peso 90 kg 

 

ARIEGGIATORE CLASSEN TS-20 

Motore Honda 

Potenza  5,5 hp 

Larghezza di lavoro 500 mm 

Rotore  a lame mobili 

Altezza con manico piegato e senza 
tramoggia 

730 mm 

Larghezza 680 mm 

Lunghezza con manico piegato e 
senza tramoggia 

760 mm 

Peso 68 kg 
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CAROTATORE

SEMINATRICE

CATENARIA “FEMA” TR 12

Motore Benzina Honda 5,5 hp

Profondità di lavoro da 15 a 35 cm

Larghezza dello scavo 10 cm

Trasmissione manuale

Lunghezza 152 cm

Larghezza 61 cm

Altezza 104 cm

Peso 105 kg

Ideale per fare piccoli scavi per la posa di tubi di irrigazione o cavi elettrici.
La velocità di scavo può variare da 1 a 2 metri al minuto.

CATENARIA TR 12

TRINCIARBUSTI

Ideale per una maggiore ossigenazione e irrorazione del prato tramite la 
rimozione di piccoli pezzi di feltro uniti al terreno che permette di  
sviluppare un miglior apparato radicale. 

CAROTATORE ROTATIVO A FUSTELLE MOD.  IV° 

Motore Honda 

Potenza  4 hp 

Trasmissione a cinghia 

Larghezza di lavoro 480 mm 

Numero fustelle 30 

Diametro fustella 19 mm 

Spessore fustella 2 mm 

Profondità di lavoro 70 mm 

Numero fori per mq. 90 

Produttività oraria 2700 mq 

Larghezza  710 mm 

Lunghezza 1200 mm 

Altezza 760 mm 

Peso a secco 91,2 kg 

Peso con zavorre e rullo pieno 127 kg 

 

SEMINATRICE SEMBDNER RS60N 

Motore Honda OHV 

Potenza  5,5 hp 

Larghezza di lavoro 600 mm 

Rendimento orario  1900 mq 

Capacità tramoggia seme 54 lt 

Altezza 950 mm 

Larghezza  800 mm 

Lunghezza  1750 mm 

Peso 190 kg 

 

TRINCIARBUSTI 
TC 1-60 
(x U17) 

TC 2-100 
(x U55) 

Dim. Lungh.xLargh.xH mm 800x640x461 1180x810x530 

Lunghezza utile 
di lavoro 

mm 600 1000 

Peso kg 100 270 

Portata olio minimo lt/min 18 28 

Pressione bar 250 250 
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Ideale per triturare ramaglie di arbusti, siepi e rami.

CIPPATORE

SPACCALEGNA

PINZA PER LEGNAME WG1300HD

Larghezza chiusa 735 mm

Larghezza aperta 1400 mm

Altezza minima 495 mm

Altezza massima 790 mm

Spessore 490 mm

Peso 131 kg

Ø minimo pinzabile 75 mm

Portata massima pinzabile 2100 kg

Pressione massima olio 200 bar

Portata olio 50 lt/min

PINZA PER LEGNAME WG1300HD

Utilizzabile su miniescavatore E35 ed E50.

CIPPATORE M500 

Motore Honda 

Potenza 24 HP 

Capacità di lavoro 120 mm 

Peso 315 kg 

Dimensioni lungh.xlargh.xH 2100x730x1400 mm 

Apertura bocca 500x300 mm 

Rendimento orario 8 m3 

2 lame  

 

SPACCALEGNA VERTICALE 11 TON 

Alimentazione 230 V 

Potenza 2,2 kW 

Capacità pressione 11 ton 

Peso 166 kg 

Dimensioni lungh.xlargh.xH 700x800x1200 mm 

Altezza max tronco 540-670-1050 mm 
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ANGOLO INTERNO

PANNELLONE MIDI PLUS ROUND

ANGOLO INTERNO SNODATO ANGOLO ESTERNO SNODATO

PANNELLONI

PAN N E LL O N I IN A C C IA IO A L PI M ID I 150 mq kg

Pannellone 150x100 1 ,50 59,98

Pannellone 150x75 1 ,125 46,43

Pannellone 150x60 0 ,90 39,19

Pannellone 150x55 0 ,825 37 ,08

Pannellone 150x50 0,75 34 ,93

Pannellone 150x40 0 ,60 30,72

Pannellone 150x30 0 ,45 26,41

Pannellone 150x25 0 ,375 24,28

PANNELLONI MIDI PLUS ROUND mq kg

Pannellone circolare interno PI-150-2/90 1,35 101,46

Pannellone circolare esterno PE-150-2/99 1,49 105,19

Raggio minimo di curvatura 2,50 m

ANGOLO INTERNO IN ACCIAIO MIDI mq kg

Angolo interno 150/30 0,90 45,92

ANGOLO INTERNO IN ACCIAIO MIDI mq kg

Angolo interno 300/30 1,80 89,61

ANGOLO ESTERNO IN ACCIAIO MIDI mq kg

Angolo esterno 150 0,30 13,69

ANGOLO ESTERNO IN ACCIAIO MIDI mq kg

Angolo esterno 300 0,60 27,13

ANGOLO INT. SNOD. IN ACCIAIO MIDI mq kg 

Angolo interno snodato 300/30 (60-180°) 1,80 85,79 

Angolo interno snodato 150/30  0,9 44,00 

 

ANGOLO EST. SNOD. IN ACCIAIO MIDI mq kg 

Angolo esterno snodato 300 (0-180°) 0,90 55,68 

Angolo esterno snodato 150  0,15 28,2 

 

PANNELLONI IN ACCIAIO ALPI MIDI 300 mq kg 

Pannellone 300x200 6,00 207,81 

Pannellone 300x100 3,00 105,98 

Pannellone 300x90 2,70 95,38 

Pannellone 300x75 2,25 84,18 

Pannellone 300x70 2,10 78,19 

Pannellone 300x60 1,80 71,78 

Pannellone 300x55 1,65 67,93 

Pannellone 300x50 1,50 64,04 

Pannellone 300x40 1,20 56,44 

Pannellone 300x30 0,90 48,60 

Pannellone 300x25 0,75 44,74 

 PANNELLONI PILASTRO  IN ACCIAIO mq kg 

Pannellone pilastro 300/100 3,00 111,62 

Pannellone pilastro 150/100 1,50 59,90 
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 ANGOLO DISARMO

MORSA DIRITTA

MORSA A VITE

ANCORAGGI

ALLINEATORE DIRITTOTRAVERSINO DI COMPENSO

ANGOLO DISARMO IN ACCIAIO MIDI mq kg

Angolo disarmo 300/30 1,80 149,90

ASTA COMPENSO IN ACCIAIO MIDI mq kg

Asta compenso 300/05 0,15 16,75

MORSA DIRITTA MIDI mq kg

Morsa diritta MP/MD-60 0,00 4,93

MORSA A VITE MIDI mq kg

Morsa a vite MP/MD-15 0,00 4,70

Morsa a vite MP/MD-30 0,00 6,95

ANCORAGGI MIDI mq kg

Tirante DW15 L=100 cm 0,00 1,42

Placca snodata DW15 0,00 1,79

LAMIERA COMPENSO IN ACCIAIO mq kg

Lamiera compenso 300/30 (5-30 cm) 0,90 42,50

ALLINEATORE DIRITTO MIDI mq kg

Allineatore diritto (100 cm) 0,00 7,95

TRAVERSINO DI COMPENSO MIDI mq kg 

Traversino di compenso (50 cm) 0,00 7,560 

Traversino di compenso (120 cm) 0,00 18,150 

Traversino di compenso (180 cm) 0,00 26,730 
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CHIAVE PILASTRO

PLACCA SNODATA

CONTROTERRA

COMPOSIZIONI IN CANTIERE

PLACCA SNODATA TROPICALIZZATAMENSOLA DI SERVIZIO CON ATTACCO mq kg

Mensola di servizio con attacco (90 cm) 0,00 16,02

CHIAVE PILASTRO MIDI mq kg

Chiave pilastro (28 cm) 0,00 2,08

GANCIO DI SOLLEV. ZINCATO MIDI mq kg

Gancio di sollevamento (max 1500 kg) 0,00 7,57

CONTROTERRA

Peso a triangolo 125 kg
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L E V IG A T R IC E PE R M U R I “ R U R M E C ” R L 8 0

T ension e M on ofase 2 3 0 V

Potenza assorb ita 75 0 W

N . g iri a vuoto 1 800 - 50 00/m in

D ia m etro di asp ortaz ion e 80 m m

R eg olaz ion e p rofon dità 1 - 5 m m

Peso 3 ,7 0 kg

D im ension i Lu ngh.x L arg h.xH 4 20x 18 5x 15 5 m m

A ccessori in d otazio ne:

Ø cassetta

Ø 4 m di ca vo

Ø set fres e a p u nta

Ø im pug natura sup p lem entare

Ø ch iav i di serv iz io

Adatta per la rimozione sia di strati di intonaci, malte e vernici che residui di colle per
piastrelle.

Idonea per fresare, pulire, asportare ogni tipo di materiale (anche armato) efficace per
rimozione di colle di piastrelle.

Idonea per irruvidire ed asportare superfici in calcestruzzo, intonaco e collanti per piastrelle.

LEVIGATRICE PER MURI “RURMEC” RL 120

Tensione Monofase 230 V

Potenza assorbita 1200 W

N. giri a vuoto 2800/min

Diametro di asportazione 125 mm

Regolazione profondità 1 - 6 mm

Peso 5,40 kg

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 350x200x270 mm

LEVIGATRICE PER MURI ROTOCASTOR

Tensione Monofase 230 V

Potenza assorbita 500 W

Larghezza di asportazione 200 mm

Regolazione profondità 0,5 - 5,0 mm

Velocità di lavoro -

Peso 8,2 kg

LEVIGATRICE WIDIA DA MURO

ROTOCASTOR

FESTOOL

LEVIGATRICE DIAMANTATA PER MURI FESTOOL 

Distanza laterale 23,00 mm 

Distanza anteriore 16,00 mm 

Potenza assorbita 1400 W 

Regolazione profondità 27/- mm 

Giri a vuoto 3500-11000 min 

Peso 2,9 kg 

Ø attacco aspirazione polvere 36/27 mm 

Ø dischi 125 mm 
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LEVIGATRICE DIAMANTATA PER PAVIMENTI EBS 180

Tensione Monofase 230 V

Potenza assorbita 2500 W

Diametro di asportazione 180 mm

Velocità di lavoro 1380 rpm

Peso 9,5 kg

N.B. - Fornito con platorello diamantato Ø 180 mm.

Adatta per levigare pavimenti in mattonelle e in calcestruzzo, per rimuovere
residui di colle per piastrelle.

LEVIGATRICE DIAMANTATA PER PAVIMENTI EBS 235

Tensione Monofase 230 V

Potenza assorbita 2200 W

Diametro di asportazione 235 mm

Velocità di lavoro 9500 rpm

Peso 38 kg

N.B. - Fornito con platorello diamantato Ø 235 mm.

LIVELLATRICE PER PAVIMENTI “FAST VERDINI” LEVEL 63

Alimentazione Monofase 230 V

Potenza 4 hp

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1300x670x850/640 mm

Pale 100x220 mm

Diametro esterno delle pale 570 mm

Diametro del cerchio 610 mm

Diametro del disco di acciaio 635 mm

Peso macchina 54 kg

Cerchio in lega leggera rotante affinché possa scorrere lungo le pareti
senza danneggiarle
Disco di acciaio bordato ad angolo retto di speciale costruzione atto ad
eseguire la frattazzatura degli angoli

Livellatrice per ca lcestruzzo per l’esecuz ione d i sottofondi. D otata di
cerch io d i p rotez ione rotante p er esegu ire frattazza tura degli sp igoli dei
pavim enti. C ostruita per l’esecuzione degli ango li, o ltre alla frattazzatura
normale.

Idonea per levigare e lisciare superfici in calcestruzzo, cotto, pietra, plastico
e quarzo ed efficace per rimozione di intonaco.

Adatta per levigare pavimenti in mattonelle e in calcestruzzo, per rimuovere
residui di colle per piastrelle.

LEVIGATRICE PER M URI “RURM EC” RL 180 DIAM ANTATA

Tensione M onofase 230 V

Potenza assorbita 2200 W

N. giri a vuoto 1000 - 2400/min

Diametro di asportazione 180 mm

Regolazione profondità 5 mm

Peso 5,60 kg

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 520x230x230 mm

Accessori in dotazione:

cassetta

4 m di cavo

set frese a punta

impugnatura supplementare

chiavi di servizio
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LEVEL 100 LIVELLATRICE PER PAV. “FAST VERDINI” LEVEL 100

Motore Benzina Honda

Potenza 5,50 hp

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1300x670x850/640 mm

Pale 100x220 mm

Diametro esterno delle pale 570 mm

Diametro del cerchio 900 mm

Peso macchina 70 kg

Frizione centrifuga per facilitare la messa in moto del motore

Dispositivo di arresto automatico del motore sull’impugnatura: se
l’operatore lascia il timone la macchina si ferma

Protezione delle pale a cerchi concentrici in acciaio zingato

Timone pieghevole e regolabile alla giusta altezza, con barra per
appoggio corpo manovratore

Livellatrice per pavimenti in calcestruzzo frattazzati e finiti a specchio.
Ha un vasto impiego per la sua dimensione di media grandezza potendola
utilizzare nei capannoni industriali e nelle abitazioni.

SCARIFICATRICE SCARIFICATRICE A PAVIMENTO SP8-G “BARTELL”

Motore a scoppio Honda Benzina

Larghezza utile di lavoro 200 mm

Profondità di lavoro max 6 mm per passata

Potenza 5 hp

Peso 58 kg

E’ possibile collegare il macchinario ad un aspiratore per eliminazione delle polveri.
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PIATTAFORMA CARRATA SNAKE 2010 H PLUS PIATTAFORMA CARRATA SNAKE 2010 H PLUS 

Altezza piano di calpestio 18 m 

Altezza max di lavoro 20 m 

Portata cestello 250 kg 

Sbraccio max di lavoro 10 m 

Rotazione torretta 355° 

Rotazione idraulica del cestello lungo il 
proprio asse verticale 

90° + 90° 

Dimensioni max del cestello 1400 x 700 x 1100 mm 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 5900x2100 x2400 mm 

Passo minimo del veicolo 2900 mm 

Peso 3500 kg 

Caratteristiche generali:  

Ø priorità dei comandi sul cestello 

Ø pompa manuale per la discesa di emergenza 

Ø pianale in lega d’alluminio 

Ø dispositivo acustico presa di forza inserita 
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PIATTAFORMA CARRATA PNT205NHD
PIATTAFORMA CARRATA “ISOLI” PNT 205 

Altezza piano di calpestio 18 m 

Altezza max di lavoro 20 m 

Portata cestello 230 kg 

Sbraccio max di lavoro 9,10 m 

Rotazione torretta 550° 

Rotazione idraulica del cestello lungo il 
proprio asse verticale 

90° + 90° 

Dimensioni max del cestello 1400 x 700 x 1100 mm 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 6682x 2130/2100/2980 x2500 mm 

Velocità max. vento 12,5 m/s 

Peso 3500 kg 

Caratteristiche generali:  

Ø comando avviamento/arresto del motore dell’autoveicolo dal cestello 

Ø pompa a mano di emergenza 

Ø pianale in lega d’alluminio 

Ø doppia motorizzazione di lavoro diesel o elettrica 
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PIATTAFORMA CARRATA PNT 230 PIATTAFORMA CARRATA “ISOLI” PNT 230  

Altezza piano di calpestio 20,50 m 

Altezza max di lavoro 22,50 m 

Portata cestello 230 kg 

Sbraccio max di lavoro 11,30 m 

Rotazione torretta 550° 

Rotazione idraulica del cestello lungo il 
proprio asse verticale 

90° + 90° 

Dimensioni max del cestello 1400 x 710 x 1115 mm 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 6405x 2130/2100/2980x2500 mm 

Velocità max. vento 12,5 m/s 

Peso 3500 kg 

Caratteristiche generali:  

Ø comando avviamento/arresto del motore dell’autoveicolo dal cestello 

Ø pompa a mano di emergenza 

Ø pianale in lega d’alluminio 

Ø doppia motorizzazione di lavoro diesel o elettrica 
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GS-1932

GS-3246

GS-1932
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PIATTAFORMA ELETTRICA 
SEMOV. VERTICALE “CTE” 

GS-1932 GS-3246 

Altezza piano di calpestio m 5,79 9,75 

Altezza max di lavoro m 7,79 11,75 

Portata cestello kg 227 318 

Estensione piattaforma m 0,91 0,92 

Tempo di salita/discesa sec 16/25 57/35 

Velocità di traslazione 
(abbassata/sollevata) 

km/h 4,0/0,8 3,5/0,8 

Batterie  
4 x 6 V 

225 A/hr 
4 x 6 V 

225 A/hr 
Dimensioni cestello 
Lungh.xLargh.xH. 

mm 
1630x740x 

1100 
2260x1150x 

1090 
Dimensioni 
Lungh.xLargh.xH. 

mm 
1830x813x 

2110 
2410x1170x 

2390 

Pendenza superabile % 30 25 

Peso kg 1498 2812 

 



 

PIATTAFORMA ELETTRICA JLG 1930ES
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PIATTAFORMA ELETTRICA VERTICALE “JLG” 1930ES 

Altezza piano di calpestio 5,72 m 

Altezza max di lavoro 7,72 m 

Portata cestello 230 kg 

Estensione piattaforma 0,90 m 

Portata estensione piattaforma 120 kg 

Tempo di salita/discesa 20/30 sec 

Velocità di traslazione (abbassata/sollevata) 4,8/0,8 km/h 

Batterie 4 x 6 V 222 A/hr 

Pressione max esercitata al suolo 8,73 kg/cm2 

Dimensioni cestello Largh.xLungh.xH. 760x1870x1100 mm 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 1870x760x1590 mm 

Pendenza superabile 25% 

Peso 1565 kg 

Caratteristiche generali: 

Ø quadretto di comando console piattaforma rimovibile 

Ø comando azionamento proporzionale con sterzo a dita 

Ø comando joystick per sollevamento e marcia 

Ø fari da lavoro su piattaforma 

 



 

PIATTAFORMA ELETTRICA JLG 2632
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PIATTAFORMA ELETTRICA VERTICALE “JLG” 2632ES 

Altezza piano di calpestio 7,77 m 

Altezza max di lavoro 9,77 m 

Portata cestello 230 kg 

Estensione piattaforma 0,90 m 

Portata estensione piattaforma 120 kg 

Tempo di salita/discesa 40/40 sec 

Velocità di traslazione (abbassata/sollevata) 4,4/0,8 km/h 

Batterie 4 x 6 V 222 A/hr 

Pressione max esercitata al suolo 6,14 kg/cm2 

Dimensioni cestello Largh.xLungh.xH. 760x2300x1100 mm 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 2300x810x1980 mm 

Pendenza superabile 25% 

Peso 2135 kg 

Caratteristiche generali: 

Ø quadretto di comando console piattaforma rimovibile 

Ø comando azionamento proporzionale con sterzo a dita 

Ø comando joystick per sollevamento e marcia 

Ø fari da lavoro su piattaforma 

 



 

PIATTAFORMA ELETTRICA JLG 3246ES
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PIATTAFORMA ELETTRICA VERTICALE “JLG” 3246ES 

Altezza piano di calpestio 9,68 m 

Altezza max di lavoro 11,68 m 

Portata cestello 320 kg 

Estensione piattaforma 1,27 m 

Portata estensione piattaforma 120 kg 

Tempo di salita/discesa 50/60 sec 

Velocità di traslazione (abbassata) 4,0 km/h 

Batterie 4 x 6 V 220 A/hr 

Pressione max esercitata al suolo 6,98 kg/cm2 

Dimensioni cestello Lungh.xLargh.xH. 2500x1120x1100 mm 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 2500x1170x2390 mm 

Pendenza superabile 25% 

Peso 2905 kg 

Caratteristiche generali: 

Ø quadretto di comando console piattaforma rimovibile 

Ø comando azionamento proporzionale con interruttore sterzo integrato 

Ø comando joystick per sollevamento e marcia 

Ø fari da lavoro su piattaforma 

 



 

PIATTAFORMA ELETTRICA JLG 4069LE
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PIATTAFORMA ELETTRICA VERTICALE “JLG” 4069ES 

Altezza piano di calpestio 12,19 m 

Altezza max di lavoro 14,19 m 

Portata cestello 360 kg 

Estensione piattaforma 0,91 m 

Portata estensione piattaforma 120 kg 

Tempo di salita/discesa 54/50 sec 

Velocità di traslazione (abbassata/sollevata) 4,8/0,8 km/h 

Batterie 8 x 6 V 370 A/hr 

Pressione max esercitata al suolo 9,40 kg/cm2 

Dimensioni cestello Lungh.xLargh.xH. 2920x1650x1100 mm 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 3070x1750x2040 mm 

Pendenza superabile 35% 

Peso 5300 kg 

Caratteristiche generali: 

Ø quadretto di comando console piattaforma rimovibile 

Ø comando azionamento proporzionale con sterzo a dita 

Ø comando joystick per sollevamento e marcia 

Ø fari da lavoro su piattaforma 
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PIATTAFORMA ELETTRICA TOUCAN 12E PLUS PIATTAFORMA ELETTRICA ARTICOLATA 
“JLG” TOUCAN 12E PLUS 

Altezza piano di calpestio 10,65 m 

Altezza max di lavoro 12,65 m 

Sbraccio orizzontale 6,05 m 

Portata 200 kg 

Rotazione (non continua) 345° 

Velocità di traslazione (abbassata/sollevata) 6,0/0,75 km/h 

Batterie 48 V 260 A/hr 

Pressione max esercitata al suolo 14,0 kg/cm2 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 3650x1200x1990 mm 

Motore elettrico 3,50 kW 

Pendenza superabile 30° 

Peso 4900 kg 

Caratteristiche generali:  

Ø mini joystick per il controllo proporzionale salita/discesa  

Ø comando joystick per il controllo di avanzamento e sterzatura 

Ø fari da lavoro su piattaforma  

 



 

PIATTAFORMA DIESEL ARTICOLATA 520AJ
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PIATTAFORMA ARTICOLATA DIESEL “JLG” 520AJ 

Altezza piano di calpestio 16 m 

Altezza max di lavoro 18 m 

Sbraccio orizzontale 10 m 

Portata 250 kg 

Rotazione (non continua) 355° 

Velocità di traslazione 6,8 km/h 

Capacità del serbatoio 60,5 L 

Pressione max esercitata al suolo 6,6 kg/cm2 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 7770x2350x2270 mm 

Motore diesel Deutz D2.3 L3 36,40 kW 

Pendenza superabile 45° 

Peso 7985 kg 

Caratteristiche generali:  

Ø fari da lavoro su piattaforma  

 



 

PIATTAFORMA CINGOLATA GOLD LIFT 14.70
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PIATTAFORMA CINGOLATA “HINOWA” GOLDLIFT 14.70 

Altezza piano di calpestio 12 m 

Altezza max di lavoro 14 m 

Sbraccio orizzontale 5,16 m 

Portata 200 kg 

Rotazione (non continua) 300° 

Velocità di traslazione 1,1 km/h 

Velocità max vento 12,5 m/s 

Autonomia di lavoro 4-5 h 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 4060x1086x2014 mm 

Motore elettrico 9,50 kW 

Pendenza superabile 26,8% 

Peso 1790 kg 

 



 

PIATTAFORMA CINGOLATA LIGHTLIFT 20.10
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PIATTAFORMA CINGOLATA “HINOWA” LIGHTLIFT 20.10 

Altezza piano di calpestio 18 m 

Altezza max di lavoro 20 m 

Sbraccio orizzontale 9,30 m 

Portata 230 kg 

Rotazione (non continua) 360° 

Velocità di traslazione 0,5/1,3/2,5 km/h 

Velocità max vento 12,5 m/s 

Autonomia di lavoro 4-5 h 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 5011x1300x1998 mm 

Motore elettrico/benzina 2,20/9,50 kW 

Pendenza superabile 28,7% 

Capacità serbatoio benzina 10 L 

Peso 2950 kg 
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UTILIZZO MH44

UTILIZZO MH99F

MH 88

UTILIZZO MH88 PARAPETTO ZINCATO A PINZA REGOLABILE MH 88

Altezza utile parapetto 1300 mm

Peso 13,60 kg

Escursione utile interna pinza 650 mm

Profondità utile pinza 290 mm

Escursione utile ingresso 530 mm

Passo di installazione 1600 mm

Sezione tubo quadro 50x30 mm

Ganci portatavole 4 pz

Inclinazione regolabile, idoneo per tetti piani o inclinati in presenza
di grondaie sporgenti.

UTILIZZO MH76

MH 76

PARAPETTO ZINCATO A VITE MH 76

Altezza utile parapetto 1000 mm

Peso 5,80 kg

Escursione utile pinza x veletta verticale 500 mm

Passo di installazione 1800 mm

Sezione tubo quadro 50x30 mm

Ganci portatavole 3 pz

Dotato di piastra regolabile idonea per velette verticali.

MH 99F

MH 44

PARAPETTO MH44 DA TASSELLARE PER TETTI CON 
PENDENZA MAX 30° SALVA FACCIATE 

Altezza utile parapetto 1100 mm 

Peso  8,10 kg 

Escursione orizzontale max utile 1300 mm 

Passo di installazione 1600 mm 

Sezione tubo quadro 50x30 mm 

Ganci portatavole 3 pz 

Tasselli di ancoraggio 4 pz su lamella (M8) 

 1 pz su fissaggio (M10) 

 

PARAPETTO MH99F A PINZA PER INSTALLAZIONE 
FRONTALE SU TRAVI LEGNO 

Altezza utile parapetto 1700 mm 

Peso  11,40 kg 

Escursione utile pinza 220 mm 

Passo di installazione 1600 mm 

Sezione tubo quadro 50x30 mm 

Ganci portatavole 4 pz 
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Dotato di piastra a tassellare per muri in verticale.

Dotato di piastra orientabile, idoneo per solette orizzontali e scale.

Dotato di piastra a tassellare per muri in verticale.

UTILIZZO MH55

UTILIZZO MH55 PLUS

UTILIZZO MH11
MH 11

MH 55 PLUS

MH 55
PARAPETTO ZINC. A TASSELLARE MH55/120 STANDARD

Altezza utile parapetto 1500 mm

Peso 11 kg

Escursione orizzontale max utile 1130 mm

Dimensione piastra di aggancio 310x220 mm

Diametro fori piastra di aggancio 13 mm

Passo di installazione 1400 mm

Sezione tubo quadro 40x40 mm

Ganci portatavole 4 pz

Tasselli di ancoraggio 4 pz

PARAPETTO ZINC. A TASSELLARE MH55/150 PLUS

Altezza utile parapetto 190,80 mm

Peso 18 kg

Escursione orizzontale max utile 1500 mm

Dimensione piastra di aggancio -

Diametro fori piastra di aggancio 13 mm

Passo di installazione 1200 mm

Sezione tubo quadro 50x30 mm

Ganci portatavole 4 pz

Tasselli di ancoraggio 6 pz

UTILIZZO MH22 MH 22 PARAPETTO ZINCATO A VITE MH22 

Altezza utile parapetto 1200 mm 

Peso  5,60 kg 

Escursione orizzontale max utile   - 

Passo di installazione 1600 mm 

Sezione tubo quadro 50x30 mm 

Ganci portatavole 3 pz 

Tasselli di ancoraggio 4 pz 

 
Dotato di piastra orientabile, idoneo per solette orizzontali e scale.

PARAPETTO ZINCATO A VITE MH11 

Altezza utile parapetto 1000 mm 

Peso  5,60 kg 

Escursione orizzontale max utile   800 mm 

Passo di installazione 1800 mm 

Sezione tubo quadro 30x30 mm 

Ganci portatavole 3 pz 

Tasselli di ancoraggio 2 pz 

 



 

FERMAPIEDE ZINCATO

TAVOLA ZINCATA

TAVOLA ZINCATA CON BOTOLA

ASTA PARAPETTO
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PARASASSI

TELAIO ZINCATO 21,20 kg

DIAGONALE “COMIT 105” 3,50 kg

CORRENTE “COMIT 105” 3,00 kg

CORRENTINO FINE CORSA ZINCATO “COMIT 105” 1,90 kg

BASETTA FISSA ZINCATA 1,20 kg

BASETTA REGOLABILE ZINCATA DA 35 CM 2,70 kg

BASETTA REGOLABILE ZINCATA DA 50 CM 3,20 kg

BASETTA REGOLABILE ZINCATA DA 100 CM 4,40 kg

SCALA ZINCATA PER PONTEGGIO 7,90 kg

TELAIO PARTENZA A SBALZO ZINCATO 27,80 kg

TELAIO DA 160 X PASSAGGIO PEDONALE 33,00 kg

TELAIO RIDOTTO ZINCATO 19,00 kg

MEZZO TELAIO ZINCATO 15,70 kg

TAVOLA ZINCATA CON BOTOLA 20,80 kg

TAVOLA ZINCATA 1800x496 14,80 kg

FERMAPIEDE ZINCATO da 1800 mm 4,50 kg

FERMAPIEDE CORTO ZINCATO da 1050 mm 2,30 kg

CANCELLETTO ZINCATO 9,00 kg

GANCIO IN TONDO PER TELAI 0,14 kg

GIUNTO ORTOGONALE 1,50 kg

GIUNTO GIREVOLE 1,90 kg

SPINOTTO PER TUBO FERRO Ø 48 0,50 kg

ANCORAGGIO A GANCIO DA 0,50/1,00 MT 2,30/4,60 kg

TUBO FERRO Ø 48 ZINCATO 3,80 kg/mt

0,50 (1,90 kg) - 1,00 (3,80 kg) - 1,20 (4,56 kg) - 1,50 (5,70 kg) -
2,00 (7,60 kg) - 2,50 (9,50 kg) - 3,00 (11,40 kg) - 4,00 (15,20 kg) -
6,00 (22,80 kg) mt

PASSO CARRAIO ZINCATO CM 360 “COPPIA” 80 kg

MENSOLA A SBALZO ZINCATA 15,50 kg

PARASASSI Ø 48 MM 14,50 kg

ASTA PARAPETTO TERMINALE ZINC. DA 1,00 MT 7,80 kg

ASTA PARAPETTO TERMINALE ZINC. DA 2,00 MT 11,20 kg



 

GIUNTO GIREVOLE GIUNTO ORTOGONALE

SPINOTTO

TUBO FERRO D.48 ZINCATO

PASSO CARRAIO ZINCATO
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PONTEGGIO:
- PROGETTAZIONE
- NOLEGGIO
- MONTAGGIO
- TRASPORTO

TRAMOGGIA DI CARICO POLIETILENE PER SERPENTONE

Bocca di carico 64x42 cm

Diametro bocca di scarico 39 cm

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 98x74x85 cm

Peso 10 kg

SUPPORTO ZINCATO PER TRAMOGGIA SERPENTONE

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 97x72x65 cm

Peso 14 kg

Dotato di catene zincate per aggancio.

SERPENTONE

SUPPORTO

TRAMOGGIA

SERPENTONE POLIETILENE SCARICA DETRITI

Diametro esterno superiore 59 cm

Diametro interno superiore 50 cm

Diametro esterno inferiore 38 cm

Altezza totale esterna 106 cm

Altezza utile imboccato 100 cm

Peso 8 kg
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TRABATTELLO ZINCATO IPPIS “RIDOTTO EURO” 529HD

Dimensioni base 1600x800 mm

Altezza totale trabattello 6,30 m

Altezza totale di lavoro 7,30 m

Altezza totale al piede 5,30 m

Peso totale imballo 207,20 kg

Portata piano lavoro 180 kg

Senza obbligo di ancoraggio fino a 6,30 m

Caratteristiche principali:

Ø base scomponibile in quattro pezzi con ruote in poliammide di Ø 150
mm e freni, completa di bolle a livello

Ø piedini stabilizzatori a vite e puntoni di equilibrio robusti e
funzionali

Ø telaio in tubo di acciaio con Ø 40 mm e traversine zigrinate con
passo di 30x20 cm che fungono da scala interna verticale

Ø tiranti diagonali facilmente applicabili su appositi nottolini ad aletta
dell’elemento di unione senza alcun uso di viti o bulloni

Ø sommità del ponteggio corredata da parapetti finali. I parapetti per i
piani intermedi si possono posizionare ogni 30 cm

Ø piani di lavoro collocabili ogni 30 cm (l’ultimo andrà posizionato ad
un metro dalla sommità) con una distanza massima tra un piano e
l’altro di 4 m. Formati da: un telaio in acciaio e legno + un asse da
cm. 160x27x4,50 + fermapiedi perimetrale

Ø campate (2 telai + 2 elementi di unione + 4 tiranti)

TRABATTELLO ZINCATO “IPPIS” EUROSTANDARD 548HD

Dimensioni base 2000x1200 mm

Altezza totale trabattello 8,75 m

Altezza totale di lavoro 9,70 m

Altezza totale al piede 7,70 m

Peso totale imballo 400,60 kg

Portata piano lavoro 350 kg

Senza obbligo di ancoraggio fino a 12,00 m (x interni) e 8,00 (x esterni)

Caratteristiche principali:

Ø base scomponibile in quattro pezzi con ruote in poliammide di Ø 200
mm e freni, completa di bolle a livello

Ø piedini stabilizzatori a vite e puntoni di equilibrio robusti e
funzionali

Ø telaio in tubo di acciaio con Ø 48 mm e traversine zigrinate con
passo di 30 cm che fungono da scala interna verticale

Ø tiranti diagonali facilmente applicabili su appositi nottolini ad aletta
dell’elemento di unione senza alcun uso di viti o bulloni

Ø sommità del ponteggio corredata da parapetti finali. I parapetti per i
piani intermedi si possono posizionare ogni 30 cm

Ø piani di lavoro collocabili ogni 30 cm (l’ultimo andrà posizionato ad
un metro dalla sommità) con una distanza massima tra un piano e
l’altro di 4 m. Formati da: un telaio in acciaio e legno + due assi da
cm. 200x27x4,50 + fermapiedi perimetrale

Ø campate (2 telai + 2 elementi di unione + 4 tiranti)

TRABATTELLO 529 HD

TRABATTELLO 548 HD



 

ASPIRATORE STARMIX IPULSE 1635

PULIPANNELLI ELETTRICA
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PULIPANNELLI ELETTRICA SIMMETRICA “LEGNOTRE”

Composta da n. 2 motoriduttori di trazione da 0,5 hp cadauno
sincronizzati elettricamente e calettati direttamente sui rulli trascinatori
Pulisce sui 4 lati autoregolandosi in base alla larghezza dei pannelli e
contemporaneamente applica il disarmante

Pulisce tavole fino a 52 cm di larghezza e 13 cm di spessore

Pulisce più di 500 m2/h

Corredata da tettuccio zincato, golfari di sollevamento, timone
smontabile e ruote da dodici pollici
Perfetta pulizia laterale, pressione dell’asta sempre costante al variare
della larghezza della tavola
Guaine di gomma per la spalmatura, applicazione del disarmante
regolabile secondo la necessità

IDROPULITRICE BLUE CLEAN IDROPULITRICE ELETTRICA BLUE CLEAN 7870

Tensione trifase 400 V

Potenza assorbita 7400 W

RPM 1450 giri/min

Pressione 200 bar

Portata 900 lt/ora

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 980x590x920 mm

Peso 1130x640x760 mm

Peso 98 kg

Kit per sabbiatura

Tubo alta pressione totale 10 mt

Sistema di arresto totale dell’idropulitrice a distanza.

ASPIRATORE STARMIX GS3078 ASPIRATORE “STARMIX”  GS3078 

Alimentazione 230 V 

Potenza 3600 W 

Capacità 78 lt 

Aspirazione max 162  l/sec 

Peso 26 kg 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 615x630x970 mm 

Accessori in dotazione:  

Ø 8,5 m di cavo elettrico  

Ø 3,2 m di tubo a spirale con raccordo finale Ø 35 mm 

 

ASPIRATORE “STARMIX”  IPULSE 1635 

Alimentazione 230 V 

Potenza 1600 W 

Capacità 35 lt 

Aspirazione max 64 l/sec 

Rumorosità 69 db(A) 

Peso 15,7 kg 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 530x400x550 mm 

Accessori in dotazione:  

Ø 8 m di cavo elettrico  

Ø 5 m di tubo a spirale con raccordo finale Ø 35 mm 

 



 

LAVASCIUGA EUREKA E46B
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IDROPULITRICE BLITZ 200 HR IDROPULITRICE A SCOPPIO “PULITECNO” BLITZ 200 HR

Alimentazione Benzina/Honda GX390

Cilindri 1

Potenza 11 hp

RPM 1450 giri/min

Pressione 200 bar

Portata 900 lt/ora

Dimensioni Lungh.xLargh.xH. 1130x640x760 mm

Peso 90 kg

Kit per sabbiatura

Tubo alta pressione totale 30 mt

IDROPULITRICE BLUE CLEAN 1320

MOTOSCOPA EUREKA KOBRA

IDROPULITRICE ELETTRICA BLUE CLEAN 1320 

Tensione trifase 230 V 

Potenza 3 kW 

RPM 1450 giri/min 

Pressione 130 bar 

Portata 600 lt/h 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1000x650x720 mm 

Temperatura massima acqua 30° C 

Peso 110 kg 

Tubo alta pressione totale 8 mt 

 

LAVASCIUGA “EUREKA” E46B 

Larghezza di pulizia 460 mm 

Produttività oraria 1600 m2/h 

Capacità serbatoio soluzione 28 lt 

Capacità serbatoio di recupero 30 lt 

Velocità di avanzamento 3,5 km/h 

Alimentazione 24 V 

Batteria standard 2 x 12 V 

Larghezza tergipavimento 540 mm 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 830x540x1000 

Peso 106 kg 

 

MOTOSCOPA “EUREKA” KOBRA 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1555x835x980 mm 

Produttività oraria 3510 m2/ora 

Larghezza di pulizia c/spazzola laterale 780 mm 

Larghezza di pulizia c/spazzola centrale 550 mm 

Capacità contenitore 40 lt 

Velocità di avanzamento 4,5 km/h 

Motore 12 V 600 W 

Batteria standard 12 V 

Peso 127 kg 

 



 

MOTOSCOPA MANUALE PICOBELLO 151

MONOSPAZZOLA BATTIPAV MASTERLINDA
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MOTOSCOPA “EUREKA” PICOBELLO 151 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 1296x824x937 mm 

Resa pulizia oraria teorica 2190 m2/ora 

Larghezza di pulizia c/spazzola laterale 730 mm 

Larghezza di pulizia c/spazzola centrale 500 mm 

Capacità contenitore anteriore 26 lt 

Capacità contenitore posteriore 4 lt 

Tipo di filtro  cartuccia lavabile 

Peso 25,50 kg 

 

MONOSPAZZOLA BATTIPAV MASTER LINDA 

Alimentazione 230 V 

Potenza 2,5 kW 

Spazzola PPN 500 Ø 

Capacità serbatoio 8 lt 

Dimensioni x trasporto Lungh.xLargh.xH. 510x620x800 mm 

Dimensioni Lungh.xLargh.xH 510x620x1780 m 

Peso 36 kg 
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